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В рамките на настоящия документ за сектора на биодизела не са разгледани процесите за производство на животински мазнини/отработени масла и производните им фуражни суровини. Поради това те не попадат в обхвата на настоящия секторен документ и са изключени от сертифициране по EFISC.

Настоящата оценка на риска се основава на секторния справочник на Fediol (приложение 4 към Европейския наръчник за добри практики за промишленото производство на безопасни фуражни суровини) за производството на растителни масла. Поради това нейна отправна точка е транспортирането на входящата суровина.

[bookmark: _Toc437363335]Въведение 

Членовете на Европейският съвет за биодизел (European Biodiesel Board, по-нататък наричан „EBB“) произвеждат освен биодизел редица субпродукти за хранене на животни, както и за технически цели. Членовете на ЕВВ наброяват близо 80 предприятия и асоциации, които се намират в 21 държави — членки на ЕС. 

Членовете на ЕВВ са се ангажирали да произвеждат безопасни фуражни суровини, както и да докажат, че спазват европейските изисквания за здраве и безопасност, по-специално в рамките на Регламент (ЕО) № 183/2005 относно хигиена на фуражите, както и в рамките на каталога на фуражните суровини (Регламент (ЕС) № 68/2013). 

Биодизелът е възобновяемо гориво, което предоставя устойчива алтернатива на изкопаемите горива. Освен че намалява емисиите на парникови газове в европейския транспорт, биодизелът осигурява значителни количества глицерин, използван за фуражите за животни, и други странични продукти, използвани за технически цели. 

Целта на следващия документ е да бъдат подпомогнати съоръженията за производство на биодизел при предоставянето на безопасни фуражни суровини. ЕВВ е извършил оценки на риска на веригата на фуражни суровини от основните входящи суровини, преработвани от сектора. Тези оценки предлагат на производителите на биодизел инструмент за оценка на тяхната собствена система за управление на безопасността на фуражите. Те също така подпомагат производителите в диалога им относно контрола на веригата с техните клиенти, доставчици и други заинтересовани страни. В оценките на риска, посочващи мерки за контрол, по-подробно е развита концепцията за HACCP и подкрепящите го програми предпоставки, както е посочено в глави 5 и 6 от придружаващия Европейски наръчник. 

От EBB биха искали да подчертаят, че основната отговорност за предоставяне на безопасни фуражи е на предприятията и че настоящата оценка на риска не може да замени каквато и да е отговорност. 
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Основните суровини, преработвани от сектора за биодизел на ЕС, са рапично масло, соево масло, слънчогледово масло и палмово масло в комбинация с метанол.

В Каталога на Европейския съюз на фуражните суровини е заложена обща система в ЕС за описание и етикетиране на фуражните суровини. За всяка вписана фуражна суровина Каталогът включва наименованието на продукта, идентификационен номер, описание на фуражната суровина, включително — ако е необходимо — информация за процеса на производство, както и данните, които заместват задължителната декларация за целите на член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 767/2009.

По-долу са описани фуражните суровини, свързани с биодизел, съгласно Регламент (ЕС) № 68/2013 (текстът е адаптиран за растителен произход):
	Глицерин, суров

	13.8.1
	Страничен продукт, получен от:
— олеохимичен процес на разграждане на масла/мазнини с цел получаване на мастни киселини и сладка вода, следвано от концентриране на сладка вода до получаване на суров глицерол или чрез трансестерификация (може да съдържа до 0,5 % метанол) на естествени масла/мазнини за получаване на метилови естери на мастните киселини и сладка вода, следвана от концентриране на сладката вода до получаване на суров глицерол;
— производството на биодизел (метилови или етилови естери на мастните киселини) чрез трансестерификация на масла и мазнини от неустановен растителен произход. В глицерина могат да останат минерални и органични соли (до 7,5 %).
Може да съдържа до 0,5 % метанол и до 4 % органичен материал „неглицерол“ (MONG), който се състои от метилови естери на мастните киселини, етилови естери на мастните киселини, свободни мастни киселини и глицериди;
— осапуняване на масла/мазнини от растителен произход, обикновено с алкали/алкалоземни, с цел получаване на сапуни.
Може да съдържа до 50 ppm никел от хидрогенирането.

	Глицерин
	13.8.2
	Продукт, получен от:
— олеохимичен процес на а) разграждане на масла/мазнини, следвано от концентрация на сладки води и рафиниране чрез дестилация (вж. част Б, речник на процесите, вписване 20) или йонно-обменен процес; б) трансестерификация на природни масла/мазнини с цел получаване на метилови естери на мастните киселини и сурова сладка вода, следвана от концентриране на сладка вода с цел получаване на суров глицерол и рафиниране чрез дестилация или йонно-обменен процес;
— производството на биодизел (метилови или етилови естери на мастни киселини) чрез трансестерификация на масла и мазнини от неустановен растителен произход с последващо рафиниране на глицерина. Минимално съдържание на глицерол:
99 % от сухото вещество;	
— осапуняване на масла/мазнини от растителен произход, обикновено чрез алкали/алкалоземни, с цел получаване на сапуни, последвано от рафиниране на суровия глицерол и дестилация.
Може да съдържа до 50 ppm никел от хидрогенирането.



2.1 Технологични спомагателни вещества, които могат да бъдат използвани при обработката и преработката  
Вода
Алуминиев сулфат
Лимонена киселина
Ферихлорид
Солна киселина
Калиев хидроксид
Натриев хидроксид
Натриев метоксид
Сярна киселина
Фосфорна киселина
Толуенсулфонова киселина

Този списък е неизчерпателен
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Биодизелът е съставен от метилови естери на мастните киселини и се произвежда чрез химическа реакция на масла и мазнини с моноалкохоли, обикновено метанол. Използва се катализатор, обикновено натриев или калиев хидроксид и/или метилат, за ускоряване на образуването на алкилови естери. Този производствен процес обичайно се нарича трансестерификация.
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В този раздел ще опишем процеса на производство на биодизел от растителни масла, при който триглицеридното масло се разпада на алкил (биодизел) и глицерин чрез реакция с моноалкохол. След това глицериновата фаза и фазата на биодизела се отделят и пречистват. Производствените процеси се състоят от едни и същи етапи, независимо от мащаба на производството, макар че разликите в оборудването могат да бъдат значителни. 

[bookmark: _Toc437363338]Приемане на растителното масло 

Растителните масла, доставяни на заводите за биодизел, са частично рафинирани растителни масла. Растителните масла на етапа преди доставка (съгласно секторния справочен документа на FEDIOL)[footnoteRef:1] претърпяват редица стъпки за рафиниране, за да се отстранят различни примеси като фосфатиди, свободни мастни киселини, восъци, токофероли или оцветители, които биха могли да възпрепятстват реакцията в процеса на производство на биодизел.  [1:   Секторен справочник на FEDIOL: допълнение 4 към Наръчника на Общността за добри практики за производството на безопасни фуражни суровини: 
http://www.efisc.eu/data/14168338154.%20Sector%20ref%20doc%20on%20oilseed%20crushing%20and%20veg%20oil%20refining%20version%203.1.pdf] 


Преди да бъдат използвани като суровина за производството на биодизел, всички или повечето суровини се подлагат на някаква форма на предварителна обработка за намаляване на примесите или на свободните мастни киселини (FFA).

При доставката частично рафинираните растителни масла са разделени в резервоари за предварителна преработка. Оценяват се безопасността и качеството на входящите суровини. 

Съдържанията на свободни мастни киселини, вода и несапунообразуващи вещества са ключови параметри за постигане на висока ефективност на преобразуването при трансестерификацията. Резултатите от параметрите на маслата ще повлияят на количеството суровина и съотношението на алкохола и катализатора в процеса на трансестерификация. 
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Целта на етапа на реакцията е превръщането на фракцията на свободните мастни киселини (FFA) от суровината в биодизел. Когато съдържанието на FFA е високо, етапът на реакция обикновено се провежда в две стъпки: естерификация и трансестерификация. 

След анализа на входящото растително масло преди преработка, алкохолът и катализаторът се смесват и се изпращат към реакционния съд, след което се добавя растителното масло (фигура 1 Схема на протичане). Този етап е известен като естерификация и е стъпка от предварителната обработка преди трансестерификацията, при която се намалява съдържанието на FFA на маслото. 
Цялостният процес на трансестерификация се извършва в херметически затворена система, за да се предотврати загуба на алкохол. Излишният алкохол обикновено се използва, за да се осигури пълно химично преобразуване на маслото в неговите естери. 
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След като реакцията завърши, се получават два основни продукта: глицерин и биодизел. Всеки от тях съдържа значително количество метанол, който е бил използван при реакцията. Преминалата реакция смес понякога се неутрализира на този етап, ако е необходимо. Глицериновата фаза е много по-плътна от фазата на биодизела и двете могат да бъдат гравитационно разделени, като глицеринът просто се отделя на дъното на съда за утаяване. В някои случаи за по-бързото разделяне на двете суровини се използва центрофуга.
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Обикновено след сепаратора глицеринът се състои от 50 % глицерин, 40 % метанол и 10 % сапуни и катализатор. Катализаторът се неутрализира, а сапуните се разделят на мастни киселини и соли. Свободните мастни киселини и метанолът се отстраняват и отделят. 
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Страничният продукт от глицерина съдържа неизползван катализатор и сапуни, които се неутрализират с киселина и се изпращат на съхранение като суров глицерин. В някои случаи солта, образувана по време на този етап, се отделя за използване като тор. В повечето случаи солта остава в глицерина. Водата и алкохолът се отстраняват, за да се получи глицерин с чистота приблизително 80 %, който е готов за продажба като суров неутрализиран глицерин. 

Рафиниран глицерин: в някои случаи суровият глицерин може да бъде допълнително рафиниран за получаване на глицерин с фармацевтично или техническо качество или качество за употреба за фуражи чрез отстраняване на водата и солите чрез дестилация.
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След като се отдели от глицерина, биодизелът понякога се пречиства чрез внимателно промиване с топла вода, за да се отстранят остатъчните вещества от катализатора или сапуните, изсушава се и се изпраща за съхранение. В някои процеси тази стъпка не е необходима. При някои системи биодизелът се дестилира. Тази стъпка е по избор и повишава чистотата на биодизела. 
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Глицеринът се съхранява в подходящи резервоари за съхранение.

[bookmark: _Toc437363345]Транспорт

Необходим е транспорт за преработения субпродукт глицерин. Транспортирането на субпродукта трябва да бъде в съответствие със законодателството на ЕС и с националните законодателства, съществуващите кодекси в областта на транспорта, изискванията на клиента и изискванията на настоящия „Секторен справочник относно производството на безопасни фуражни суровини, получени от преработка на биодизел“. 
1. [bookmark: _Toc437363346]Схема на протичане на процеса за производство на биодизел

В тази схема е илюстриран много общ процес за производство на биодизел
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[bookmark: _Toc437363348]EBB определи като подлежащи на оценка на риска за безопасността на фуражите следните входящи суровини

Суровина: растителни масла 
Във всички случаи производствените обекти за биодизел се очаква да отговарят на изискванията във връзка с оценките на риска. Таблица с опасностите е включена в допълнение 1, но лицата следва да обърнат внимание, че този списък не е изчерпателен и стопанският субект следва да извършва собствени оценки на риска. Повече информация за специфични опасности и мерки за контрол може да бъде намерена в съответните публикации на Изпълнителната агенция по здравеопазване и безопасност на Обединеното кралство (HSE) и регламентите на ЕО в таблиците за оценка на риска.
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При изготвяне на списъка с потенциалните опасности стопанският субект следва да има предвид:

· Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите вещества в храните за животни;
· Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи;
· Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара;
· Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход;
· Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини.
· Регламент (ЕС) № 225/2012 относно одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях.

Списъкът с примери, представен по-долу, е неизчерпателен и трябва да бъде съобразен с обстоятелствата.

Биологични опасности

· Вегетативни патогени от значение съгласно регламента за хигиена на фуражите и свързаните с него микробиологични критерии.

Потенциални химически опасности
· Технологични химикали, технологични спомагателни вещества и антиоксиданти 
· Микотоксин
· Тежки метали
· Остатъчни вещества от пестициди
· Полихлорирани бифенили, диоксини
· Полициклични ароматни въглеводороди (PAH) 
· Смазочни материали (които не са хранителен клас)
· Химикали за контрол на вредителите

Използването на технологични спомагателни вещества е включено в анализа на опасностите, разработен от стопанския субект в съответствие с изискванията на раздел 6 от наръчника.


 Опасности от физическо замърсяване
· Физическо замърсяване, например метал, стъкло

Радиоактивна опасност
· Радионуклиди (вследствие на ядрен инцидент)

[bookmark: Ris_base_approach][bookmark: _Toc437363350]Основан на риска подход към характеризирането на опасностите, приложими за фуражни суровини, получени при производството на биодизел

Следващите таблици илюстрират характеризирането на опасностите, приложими за получени при производството на биодизел продукти, продавани като фуражни суровини. За по-добро разбиране на следващите таблици за оценка на риска вижте глава 6 от основния текст на Европейския кодекс за безопасност на фуражните съставки (EFISC) относно системата за HACCP.
Тези рискове не могат да се считат за изчерпателни и могат да се различават при различните производители на биодизел в зависимост от индивидуалните и специфични технологични условия на производителя. 

Производителите на биодизел са прецизирали рисковете до нива, съответстващи на техните специфични условия на работа.


Отчитат се три категории опасности: 
· биологични опасности;
· химически опасности; и 
· физически опасности.


[bookmark: _Toc437363351]Процедура за извършване на оценка на риска
[bookmark: _Toc348535624][bookmark: _Toc349810400]
EBB е следвал методиката, описана в глава 6 от Наръчника (относно HACCP)

[bookmark: _Toc350504669][bookmark: _Toc354403041][bookmark: _Toc354998622][bookmark: _Toc437363352]Процес за производство на биодизел: EBB е изготвил схема на протичане на процеса, която обхваща всички етапи в производството на биодизел: от транспорт и приемане на суровините, през съхранение, прилагане на технологични спомагателни вещества, разделяне на суровините след трансестерификация, промиване (в резултат на което се получават крайните продукти биодизел и суров глицерин), след което се пристъпва към съхранение и транспорт.

[bookmark: _Toc348535625][bookmark: _Toc349810401][bookmark: _Toc350504670][bookmark: _Toc354403042][bookmark: _Toc354998623][bookmark: _Toc437363353]По отношение на стъпките за преработка: обикновено се описват опасности, свързани със съоръженията. Заплаха за безопасността се явяват биологични (B), химически (C) или физически (P) агенти в продукта или състояния на продукта, които го правят опасен за здравето на хората или животните.

[bookmark: _Toc437363354][bookmark: _Toc348535626][bookmark: _Toc349810402][bookmark: _Toc350504671][bookmark: _Toc354403043][bookmark: _Toc354998624]В елементите на веригата, които са пряко свързани с професионалната дейност на членовете на EBB, в рамките на производствения процес е била проведена базирана на риска оценка на всяка опасност.

[bookmark: _Toc437363355]Както вече беше посочено, тези рискове не могат да се считат за изчерпателни и могат да се различават при различните производители на биодизел в зависимост от индивидуалните и специфични технологични условия на производителя.

[bookmark: _Toc437363356]Освен това в таблиците не са вписани оперативните програми предпоставки (ОПРП), нито критичните контролни точки (ККТ), което се дължи на факта, че решението, довело до установяването на такива ОПРП или ККТ, трябва да съответства на реалните условия на експлоатация във всяко предприятие или технологична линия.



[bookmark: _Toc349810404][bookmark: _Toc350504673][bookmark: _Toc354403045][bookmark: _Toc354998626][bookmark: _Toc437363357]От EBB са обосновали оценката на риска.

[bookmark: _Toc350504674][bookmark: _Toc354403046][bookmark: _Toc354998627][bookmark: _Toc437363358][bookmark: _Toc349810405]От EBB са проверили дали в законодателството на ЕС или търговските стандарти са определени граници за съответната опасност и, когато такива са налични, са ги описали.
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	[bookmark: _Toc437363359]8. Основан на риска подход за глицерин

	1. Общ риск: преработка на биодизел

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ  
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ  
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Качество на водата
	C/B/P
	Ниска
	Висока
	3
	При производството на биодизел се използва вода.
	Според Регламент (ЕО) № 183/2005 водата, използвана за производство на фуражи, следва да бъде с подходящо качество.
	Прилагане на вода с качество на питейна вода.

Отделни водоснабдителни системи
	

	
Почистващи средства 
	
C
	
Ниска
	
Средна
	
2
	
При почистването настъпва контакт с продукта.
	
	
Почистващите средства, използвани в производствената система, следва да се отмиват. Използваните почистващи средства трябва да се оценяват и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива. 
	
Това не е обичаен риск, тъй като повечето производствени съоръжения са непрекъснат процес

	Влизащи птици
	B
	 Ниска
	Средна
	2
	
	
	
	Тази опасност може да се премахне чрез затворени сгради.

	Токсини от материали за контрол на вредителите


	C

	Много ниска

	Висока

	2


	Отровни примамки от отворени кутии могат да доведат до кръстосано замърсяване.
	
	Трябва да се прилага програма за контрол на вредителите. Следва да се вземат подходящи мерки за свеждане на рисковете до минимум. 
	


	Смазочни масла

	C
	Ниска
	 Висока
	3
	
	
	Използваните смазочни масла следва да се оценяват преди употреба и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива.
	Спецификации за закупуване. Рискът е нисък, тъй като маслата се проверяват преди употреба.

	Насекоми и гризачи
	B
	Средна
	Ниска
	2
	
	
	Обезопасяване на сградите, програми за почистване и системи за контрол на вредителите като част от програмата предпоставка.
	

	Кръстосано замърсяване поради обработване на предишен продукт
	C/B/P
	Ниска
	Висока
	3
	Кръстосаното замърсяване е ниско, в случай че стопанският субект е доказал, че прилаганите процедури за промиване и почистване са ефективни. 
	
	Трябва да се въведе стриктен протокол, очертан в плана за HACCP: i) приемлив срок на експлоатация на нови масла и ii) одитиране от трета страна
	Завод, използващ много суровини, който иска да работи с пресни масла след период на преработка на животински мазнини от категория 1 или 2 или с използвано олио за готвене от кухненски отпадъци






	8. Основан на риска подход за глицерин

	2. Приемане на суровина: растително масло

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ  
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Замърсяване с предишен товар по време на транспорт с камион, баржа или презокеански кораб
	C
	Ниска
	Висока
	3
	Транспортът на растителни масла обикновено се извършва с отделни транспортни средства

	
	Рискът трябва да се оцени и да се вземат подходящи мерки за свеждане на този риск до приемливи нива. Отделен транспорт, контрол на трите предходни товара.
	Визуални проверки

	Чужди тела 
	P
	Ниска 
	Ниска 
	1 
	В суровината може да са налични чужди тела.
	
	Отделни сгради и филтри на системите, хигиена на персонала, боравене със стъклени материали, добри практики за техническо обслужване.
	

	Замърсяване с нежелани вещества

	C
	  Ниска
	Висока
	3
	
По принцип замърсителите, изброени по-долу, не се концентрират в глицерина, а в метиловите естери на мастни киселини (FAME)
	Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите вещества във фуражите

	План за наблюдение
	В обичайните случаи ВЕРОЯТНОСТТА за замърсяване с нежелани вещества е НИСКА; ако производителят купува суровини с по-ниско качество, рискът се повишава на среден.

	- Диоксини и диоксиноподобни PCB
	C
	Много ниска
	Висока
	2
	
	Директива 2002/32 и Регламент (ЕС) № 225/2012
	План за наблюдение
	В Регламент (ЕС) № 225/2012 относно диоксините за определени входящи продукти се посочва 100 % наблюдение на диоксина

	- Никел
	C
	Ниска
	Висока
	3
	
	Регламент (ЕО) № 68/2013 — каталог на фуражните суровини
	План за наблюдение
	В повечето случаи в производството на биодизел не се използва никел.

	- Недиоксиноподобни PCB
	C
	Много ниска
	Висока
	2
	
	
Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите вещества във фуражните суровини
	План за наблюдение

	

	- PAH

	C
	Ниска
	Висока
	3
	
	
	План за наблюдение
	

	Остатъчни вещества от пестициди над максимално допустимите стойности на остатъчни вещества (МДГОВ), т.е. остатъчни вещества от хербициди, инсектициди, фунгициди или родентициди над МДГОВ.

	C
	Ниска
	Средна
	2
	Редовното наблюдение на остатъчните вещества от пестициди в суровото масло показва, че нивата на остатъчните вещества остават в законоустановените граници. 
	В Регламент (ЕО) № 396/2005 са определени допустими граници за остатъчни вещества от пестициди. В този регламент се разрешава използването на коефициент на преминаване на разрешени пестициди в преработените продукти, при условие че се гарантира безопасност на храните. 
	План за наблюдение
	Повечето пестициди не са водоразтворими и няма да преминат във водната фаза на глицерина.

	Остатъчни вещества от пестициди, описани в Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите вещества в храните за животни
	C
	Много ниска
	Висока
	2
	Някои от забранените пестициди може да са налични в околната среда. Вероятността те да бъдат открити в сурово соево масло обаче е много ниска. Използването на ендосулфан върху соя е разрешено. Данните от наблюденията показват, че остатъчните вещества от него в суровото масло остават в законоустановените граници.
	В Директива 2002/32/ЕО са определени горни граници за редица остатъчни вещества от пестициди във фуражите.
	План за наблюдение
	Повечето пестициди не са водоразтворими и няма да преминат във водната фаза на глицерина.

	Микробиологично замърсяване
	
	Ниска
	Средна
	2
	
	
	План за наблюдение
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	3. Съхранение на входящата суровина

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ 
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Замърсяване с почистващи средства
	C
	Ниска
	 Средна
	 3
	Тази класификация на риска се прилага за терминали, където се съхраняват и химикали, и растителни масла. Стопанските субекти може да не използват почистващи средства, подходящи за употреба в хранителната промишленост. За терминали с резервоари в ЕС, които прилагат HACCP и съхраняват растителните масла и химикалите отделно, вероятността за използване на неподходящи почистващи средства е много ниска.
	
	Използваните почистващи средства трябва да се оценяват и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива.
	

	Отоплителни течности от повредено оборудване
	C
	Ниска
	Висока
	3
	Възможно е все още да се използват токсични отоплителни течности. Въпреки това, поради сравнително ниските температури на отопление, прилагани по време на съхранението, вероятността за проникване на отоплителни течности в продукта е ниска.
	
	Документация за нетните загуби и съответен анализ, ако е необходимо. 
	Препоръчва се използването на отопление с вода и пара. Отоплителни течности не се използват често.

	Кръстосано замърсяване
	C
	Ниска
	Средна
	2
	Източниците на риск включват неизправност на оборудването и инцидент с оператора. Изключително ниска честота на поява. 
Превантивните мерки за ограничаване на въздействието включват
автоматизирани механизми за безопасност, ограничаване на изтичането, обектова охрана, ограничен достъп до обекта.
	
	Въвеждане на процедура за съхранение.
	








	8. Основан на риска подход за глицерин

	4. Етап 1 от 3 — Трансестерификация (етап на реакция)

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ  
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Замърсители в технологичните спомагателни вещества  
(разтвор на основи, киселини)
	C
	 Ниска
	Средна
	2 
	Технологични спомагателни вещества, които влизат в контакт с продукта.
	Регламент (ЕО) № 68/2013 — каталог на фуражните суровини
	Технологичните спомагателни вещества, които влизат в пряк контакт с маслото, трябва да се оценяват и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива. 

Наблюдение на процеса в рамките на производствената линия, правилно етикетиране на съдовете с химикали
	

	Замърсяване, причинено по време на добавянето на метанол

	
	Ниска
	Средна
	2
	Нежелани вещества в метанола
	
	Прилагане на метанол с подходящо качество. 

Да бъде описан в договорните спецификации.

Онлайн наблюдение на процеса, правилно етикетиране на съдовете с химикали.
	При дейност в много малки мащаби
боравенето с опасни химикали може да представлява по-голям риск за оператора,
ако тези химикали се пренасят ръчно и се използват в процес с партиди, отколкото при 
автоматизирана система.


	Замърсяване, причинено по време на добавянето на катализатор

	
	Ниска
	Средна
	2
	Нежелани вещества в катализатора
	
	Прилагане на катализатор с подходящо качество. 

Да бъде описан в договорните спецификации.

Онлайн наблюдение на процеса, правилно етикетиране на съдовете с химикали.
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	5. Етап 2 от 3 — Трансестерификация (етап на разделяне)

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ  
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	
Остатък на метилов естер в глицерина
	
C
	
 Ниска
	
Висока
	
 3 
	
[bookmark: _GoBack]Разделяне на биодизела от субпродуктите —  етап 1
	В Регламент (ЕС) № 68/2013 се посочва: „Може да съдържа до 4 % органичен материал „неглицерол“ (MONG), който се състои от метилови естери на мастните киселини, етилови естери на мастните киселини, свободни мастни киселини и глицериди.“
	
План за наблюдение и действия за проследяване на процеса
	

	Метанол в суровия глицерин
	C
	Средна
	Висока
	4
	
	В Регламент (ЕС) № 68/2013 се посочва: „Може да съдържа до 0,5 % метанол.
	Контрол спрямо параметрите на процеса.
	








	8. Основан на риска подход за глицерин

	6. Етап 3 от 3 — Подкиселяване и разделяне на FFA

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ  
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Замърсители в технологичните спомагателни вещества 
(разтвор на основи, киселини)
	C
	 Ниска
	 Висока
	3
	Технологични спомагателни вещества, които влизат в контакт с продукта.

Риск от предозиране

	В Регламент (ЕС) № 68/2013 са определени граници за максималното съдържание на химически примеси, получени от производствения процес или от технологичните спомагателни вещества. 


	Технологични спомагателни вещества, които влизат в пряк контакт с маслото, трябва да се оценяват и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива.
Наблюдение на процеса в рамките на производствената линия (норми на консумация).
	

	Остатъчни вещества от пестициди над МДГОВ, т.е. остатъчни вещества от хербициди, инсектициди, фунгициди или родентициди над МДГОВ
	C
	Ниска
	Ниска
	1
	Редовното наблюдение на остатъчните вещества от пестициди показва, че нивата на остатъчните вещества остават в законоустановените граници. Пестицидите не се концентрират в глицерина.
	В Регламент (ЕО) № 396/2005 са определени допустими граници за остатъчни вещества от пестициди. 
	
	

	Замърсяване вследствие на процеса на отделяне на сол (при неутрализацията на глицерина) 
	C
	Ниска
	Ниска
	1
	NaCl (солта) е почти напълно разтворен в суровия глицерин и не е твърд страничен продукт.
	
	
	Възможност за отделяне на сол за употреба като тор

	Получаване на мастно вещество — правилно етикетиране

	
	Средна
	Висока
	4
	
	
	Ако като страничен продукт се получава мастно вещество, то трябва да се етикетира като „неподходящо за употреба като храни/фуражи“, за да се гарантира, че няма да се използва в сектора на фуражите.
	Мастните киселини с метилови естери (наричани още мастни вещества), събирани след отделянето на метанола при производството на биодизел, са забранени за фуражни цели, тъй като в мастните киселини се концентрират липофилните добавки, използвани при производството на биодизел.




	
8. Основан на риска подход за глицерин

	7. Съхранение

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ 
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Замърсяване поради липса на отделяне 
	C
	Ниска
	Висока
	3
	
	
	Въвеждане на процедури за съхранение, за да се намали рискът от кръстосано замърсяване. 
Отделни резервоари
	

	Замърсяване с почистващи средства
	C
	Ниска
	 Средна
	 2
	Тази класификация на риска се прилага за терминали, където се съхраняват и химикали, и растителни масла. В тях може да не се използват почистващи средства, подходящи за употреба в хранителната промишленост. За терминали с резервоари в ЕС, които прилагат HACCP и съхраняват растителните масла и химикалите отделно, вероятността за използване на неподходящи почистващи средства е много ниска.
	
	Използваните почистващи средства трябва да се оценяват и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива. 
	

	Отоплителни течности от повредено оборудване
	C
	Ниска
	Висока
	3
	Възможно е все още да се използват токсични отоплителни течности. Въпреки това, поради сравнително ниските температури на отопление, прилагани по време на съхранението, вероятността за проникване на отоплителни течности в продукта е ниска.
	
	Ако са били използвани отоплителни течности, складът трябва да предвиди документация за нетните загуби и при необходимост да извърши съответен анализ. 
	Препоръчва се използването на отопление с вода и пара. Отоплителни течности не се използват често.

	Кръстосано замърсяване
	C
	Средна
	Средна
	3
	
	
	Отделни системи и резервоари за съхранение. Въвеждане на процедура за съхранение.
	






	8. Основан на риска подход за глицерин
	8. Транспорт на глицерин 

	ОПАСНОСТ 
	КАТ. 
	ВЕРОЯТНОСТ 
	СЕРИОЗНОСТ 
	КЛАС РИСК 
	ОБОСНОВКА
	ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ 
	МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ 
	ЗАБЕЛЕЖКИ 

	Замърсяване с предишен товар
	P/C/B
	Ниска
	Средна
	2
	
	
	Контрол на трите предходни товара
	

	- Камиони цистерни, вагони цистерни и баржи
	C
	Ниска
	Висока
	3
	Транспорт на глицерин въз основа на изискванията на клиента
	Регламент (ЕО) № 183/2005 определя правила за транспорт на фуражни суровини

	Проверка на предишни товари чрез базата данни на IDTF
Транспорт, подходящ за фуражни суровини, както е описан в Европейския наръчник за промишленото производство на безопасни фуражни суровини
	

	Замърсяване с почистващи средства
	C
	Ниска 
	Висока
	3
	
	
	Почистващите средства, използвани в транспортните контейнери за глицерин, трябва да се отстраняват чрез щателно измиване. Използваните почистващи средства трябва да се оценяват за потенциалните рискове и да се вземат подходящи мерки за свеждане на риска до приемливи нива. 
Рискът не е обичаен, тъй като в повечето случаи се използват отделни транспортни контейнери.
	

	Камиони цистерни 
	C
	Ниска
	Малка
	1
	Използват се цистерни от неръждаема стомана, които се отопляват с охлаждаща вода от двигателя чрез система от двойни стени (а не тръби). 
	
	
	

	Чужди тела
	P
	Ниска
	Висока
	3
	
	
	План за управление на качеството следва да изисква товаренето на цистерните да се извършва под покривна конструкция.
	

	Вредители 
	B
	Средна
	Средна
	3
	
	
	ПРП за контрол на вредителите
	Проверка на активността на вредителите


	Анализ на риска на веригата за производство на биодизел. 

Фуражи.




[bookmark: _Toc437363360]9. Минимално наблюдение

Участниците в системата на EFISC следва да прилагат план за наблюдение, както е описан в раздел 4.4.3. от Кодекса на EFISC. 

В случай че не са налице достатъчно данни за оценка на риска, се прилагат следните минимални изисквания за наблюдение. Минималният брой на анализите ще зависи от обема на фуражните суровини в тонове, произведени на едно място, както е показано в таблицата по-долу.


План за минимално наблюдение на глицерин като страничен продукт от преработката на растителни масла

Таблица A  Глицерин и суров глицерин. 

	Годишно производство в тона
Параметър
	≤ 10 000 т.

	> 10 000 т. — 
≤ 20 000 т.

	> 20 000 т.


	Диоксин
	2
	4
	4

	Диоксиноподобни PCB
	2
	4
	4

	Недиоксиноподобни PCB
	2
	4
	4

	Салмонела
	2
	3
	4

	Тежки метали (Pb, Cd, As, Hg)
	2
	3
	4

	Пестициди
	2
	2
	2

	Метанол*
	2
	3
	4


*Проверки за метанол само за суров глицерин
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