	Diervoeder


[image: ]




Europese gids voor goede praktijken voor de industriële productie van veilige voedermiddelen
Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen uit biodieselverwerking 

Versie 1.1
Van kracht met ingang van november 2014

Sectoren waarop de Europese gids betrekking heeft


De onderstaande sectorspecifieke sectordocumenten zijn door de respectieve Europese sectororganisaties in samenwerking met EFISC opgesteld.

Starch Europe	Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen uit zetmeelverwerking
FEDIOL 	Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën
EBB	Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen uit biodieselverwerking

Deze Europese gids kan door andere producenten van voedermiddelen worden aangevuld met een sectorspecifiek document.

Informatie over de EBB 

U kunt contact opnemen met:

European Biodiesel Board (EBB)	EBB 
Sint-Michielslaan 34 			European Biodiesel Board 
1040 Brussel, BELGIË 
Tel.: +32 27632477 
Fax: +32 27630457
E-mail: ebb@ebb-eu.org
Website: www.ebb-eu.org

Informatie over EFISC
EFISC
European Feed Ingredients Safety Certification
U kunt contact opnemen met:

EFISC Aisbl
Kunstlaan 43 p/a Starch Europe
1040 Brussel
Tel.: + 32 27715330
Fax: + 32 27713817
E-mail: mailto:info@efisc.eu
Website: www.efisc.eu

Publicatiegegevens en auteursrechtinformatie
Alle rechten voorbehouden ©EFISC ivzw
Versie 1.1
Van kracht met ingang van: november 2014


In dit sectordocument over biodiesel worden de productieprocessen van dierlijk vet/afgewerkte olie en de daarvan afgeleide voedermiddelen buiten beschouwing gelaten en derhalve uitgesloten van dit sectordocument en EFISC-certificering.

Deze risicobeoordeling bouwt voort op het sectorreferentiedocument van FEDIOL (bijlage 4 bij de Europese gids voor goede praktijken voor de industriële productie van veilige voedermiddelen) over de productie van plantaardige oliën. Derhalve vormt het vervoer van het binnenkomende materiaal het uitgangspunt.

[bookmark: _Toc354998605][bookmark: _Toc438234039]Inleiding 

De leden van de European Biodiesel Board (hierna EBB genoemd) produceren naast biodiesel een aantal bijproducten voor diervoeder en voor technische doeleinden. De EBB telt bijna 80 aangesloten ondernemingen en verenigingen in 21 EU-lidstaten. 

De leden van de EBB streven ernaar veilige voedermiddelen te produceren en aan te tonen dat zij aan de Europese gezondheids- en veiligheidseisen voldoen. Met name in het kader van Verordening (EG) nr. 183/2005 betreffende diervoederhygiëne en binnen de catalogus van voedermiddelen (Verordening (EU) nr. 68/2013). 

Biodiesel is een hernieuwbare brandstof en biedt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Biodiesel zorgt in het Europese vervoer voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en levert daarnaast grote hoeveelheden glycerine dat voor diervoeder wordt gebruikt, alsook andere bijproducten voor technisch gebruik. 

Het volgende document beoogt biodieselinstallaties te helpen veilige voedermiddelen te leveren. De EBB heeft risicobeoordelingen van de voedermiddelenketen uitgevoerd voor het belangrijkste binnenkomende materiaal dat door zijn industrie wordt verwerkt. Deze beoordelingen bieden biodieselfabrikanten een instrument om hun eigen beheersysteem voor voederveiligheid te evalueren. Ze ondersteunen deze fabrikanten ook in hun gesprekken over het beheren van de keten met hun klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Bij risicobeoordelingen waar wordt gesproken over controlemaatregelen, wordt verder ingegaan op het HACCP-concept en de ondersteunende basisvoorwaardenprogramma’s zoals vermeld in hoofdstuk 5 en 6 van de begeleidende Europese gids. 

De EBB wil graag benadrukken dat ondernemingen eerstverantwoordelijk blijven voor de levering van veilig diervoeder en dat deze risicobeoordeling geen enkele verantwoordelijkheid kan vervangen. 
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[bookmark: _Toc354998606][bookmark: _Toc438234040]Lijst van voedermiddelen

De belangrijkste grondstoffen die door de Europese biodieselindustrie worden verwerkt zijn raapzaadolie, sojaolie, zonnebloemolie en palmolie in combinatie met methanol.

De catalogus van voedermiddelen van de Europese Unie voorziet in een gemeenschappelijk systeem in de EU voor de beschrijving en etikettering van voedermiddelen. De catalogus omvat, voor ieder opgenomen voedermiddel, de naam van het product, een identificatienummer, een beschrijving van het voedermiddel, zo nodig met inbegrip van informatie over het productieproces, en de gegevens ter vervanging van de verplichte vermelding in de zin van artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 767/2009.

Onderstaand een lijst van biodieselgerelateerde voedermiddelen die onder Verordening (EU) nr. 68/2013 vallen (aangepast voor plantaardige oorsprong).
	Ruwe glycerine

	13.8.1
	Bijproduct dat wordt verkregen uit:
- het oleochemische proces van het splitsen van olie/vet om vetzuren en sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen, dan wel door omestering (mag ten hoogste 0,5 % methanol bevatten) van natuurlijke oliën/vetten om methylesters van vetzuur en sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen;
- de productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren) door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige oorsprong. In de glycerol kunnen minerale en organische zouten achterblijven (ten hoogste 7,5 %).
Mag ten hoogste 0,5 % methanol en ten hoogste 4 % MONG (Matter Organic Non Glycerol), bestaande uit methylesters van vetzuren, ethylesters van vetzuren, vrije vetzuren en glyceriden, bevatten;
- verzeping van oliën/vetten van plantaardige oorsprong, gewoonlijk met alkali-/aardalkalimetalen, om zeep te verkrijgen.
Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.

	Glycerine
	13.8.2
	Product dat wordt verkregen uit:
- het oleochemische proces van a) het splitsen van olie/vet gevolgd door concentratie van sweet waters en raffinage door middel van destillatie (zie deel B, glossarium van procedés, punt 20) of ionenwisseling, b) omestering van natuurlijke oliën/vetten om methylesters van vetzuren en ruw sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen en raffinage door middel van destillatie of ionenwisseling;
- de productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren) door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige oorsprong, gevolgd door het raffineren van de glycerol. Minimaal glycerolgehalte:
99 % in de droge stof);	
- verzeping van oliën/vetten van plantaardige oorsprong, gewoonlijk met alkali-/aardalkalimetalen, om zeep te verkrijgen, gevolgd door het raffineren van de ruwe glycerol en destillatie.
Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.



2.1 Technische hulpstoffen die mogelijk tijdens de behandeling en verwerking worden gebruikt  
Water
Aluminiumsulfaat
Citroenzuur
IJzer(III)chloride
Zoutzuur
Kaliumhydroxide
Natriumhydroxide
Natriummethoxide
Zwavelzuur
Fosforzuur
Tolueensulfonzuur

Deze lijst is niet limitatief.

[bookmark: _Toc354998607][bookmark: _Toc438234041]Procesbeschrijving van biodiesel

Biodiesel bestaat uit methylesters van vetzuren en wordt geproduceerd door de chemische reactie van oliën en vetten met monoalcoholen, meestal methanol. Er wordt een katalysator, gewoonlijk natrium- of kaliumhydroxide en/of natrium- of kaliummethylaat, gebruikt om de vorming van alkylesters te versnellen. Dit productieproces is algemeen bekend als omestering.
[image: ]

In dit hoofdstuk wordt het proces voor de productie van biodiesel uit plantaardige oliën beschreven waarbij triglycerideolie wordt opgesplitst in alkyl (biodiesel) en glycerine door een reactie met een monoalcohol. Vervolgens worden de biodiesel- en glycerolfase gescheiden en gezuiverd. De productieprocessen omvatten dezelfde stadia, ongeacht de omvang van de productie, hoewel de verschillen in uitrusting aanzienlijk kunnen zijn. 

[bookmark: _Toc354998608][bookmark: _Toc438234042]Ontvangst van plantaardige olie 

Aan biodieselfabrieken geleverde plantaardige oliën zijn gedeeltelijk geraffineerde plantaardige oliën. Plantaardige oliën ondergaan vóór aflevering (overeenkomstig het sectorreferentiedocument van FEDIOL)[footnoteRef:1] een aantal raffinagestappen om diverse onzuiverheden te verwijderen, zoals fosfatiden, vrije vetzuren, wassen, tocoferolen of kleurstoffen, die de reacties in het biodieselprocedé zouden kunnen belemmeren.  [1:  Sectorreferentiedocument van FEDIOL: bijlage 4 bij de Europese gids voor goede praktijken voor de productie van veilige voedermiddelen: 
http://www.efisc.eu/data/14168338154.%20Sector%20ref%20doc%20on%20oilseed%20crushing%20and%20veg%20oil%20refining%20version%203.1.pdf] 


De meeste, zo niet alle, grondstoffen ondergaan een of andere vorm van voorbehandeling om het gehalte aan onzuiverheden of vrije vetzuren te verlagen voordat ze als grondstof voor de productie van biodiesel worden gebruikt.

Bij aflevering worden de gedeeltelijk geraffineerde plantaardige oliën gescheiden in voorbewerkingsopslagtanks. De veiligheid en kwaliteit van het binnenkomende materiaal wordt beoordeeld. 

Het gehalte aan vrije vetzuren, water en niet-verzeepbare stoffen zijn de belangrijkste parameters voor het behalen van een hoog conversierendement bij de omestering. De resultaten van de olieparameters zijn van invloed op de hoeveelheid grondstoffen, alcohol en katalysator bij het omesteringsproces. 

[bookmark: _Toc354998609][bookmark: _Toc438234043]Reactiefase/omestering 

Het doel van de reactiefase is om de vrije vetzuren in de grondstoffen om te zetten in biodiesel. Wanneer het gehalte aan vrije vetzuren hoog is, wordt de reactiefase doorgaans in twee stappen uitgevoerd: verestering en omestering. 

Na de voorbewerkingsanalyse van de binnenkomende plantaardige olie worden de alcohol en de katalysator gemengd en naar het reactievat gevoerd, waarna de plantaardige olie wordt toegevoegd (figuur 1 Stroomschema). Deze fase wordt verestering genoemd en vormt een voorbehandelingsstap voor de omestering, waarmee het gehalte aan vrije vetzuren van de olie wordt verlaagd. 
Het volledige omesteringsproces vindt afgesloten van de atmosfeer plaats om het verlies van alcohol te voorkomen. Er wordt doorgaans een overmaat alcohol gebruikt om ervoor te zorgen dat de olie volledig in zijn esters wordt omgezet. 

[bookmark: _Toc354998610][bookmark: _Toc438234044]Scheidingsfase

Zodra de reactie is voltooid, zijn er twee hoofdproducten: glycerine en biodiesel. Beide producten bevatten een aanzienlijke hoeveelheid van de voor de reactie gebruikte overmaat methanol. Het reactiemengsel wordt in deze stap soms geneutraliseerd, indien nodig. De glycerolfase heeft een veel hogere dichtheid dan de biodieselfase en de twee fasen kunnen door de zwaartekracht worden gescheiden, waarbij de glycerine eenvoudigweg van de bodem van het bezinkvat kan worden weggenomen. In sommige gevallen wordt een centrifuge gebruikt om de twee stoffen sneller te scheiden.

[bookmark: _Toc354998611][bookmark: _Toc438234045]Verzuring en scheiding van vrije vetzuren

Doorgaans bestaat de glycerine na de separator uit 50 % glycerine, 40 % methanol en 10 % zeep en katalysator. De katalysator wordt geneutraliseerd en zeep wordt gesplitst in vetzuren en zouten. De vrije vetzuren en methanol worden verwijderd en teruggewonnen. 

[bookmark: _Toc354998612][bookmark: _Toc438234046]Neutralisatie van glycerine 

Het bijproduct glycerine bevat ongebruikte katalysator en zeep, die met een zuur worden geneutraliseerd en als ruwe glycerine naar de opslag worden gevoerd. In sommige gevallen wordt het tijdens deze fase gevormde zout teruggewonnen voor gebruik als meststof. In de meeste gevallen blijft het zout achter in de glycerine. Het water en de alcohol worden verwijderd om glycerine te produceren die voor ongeveer 80 % zuiver is en die klaar is om te worden verkocht als ruwe geneutraliseerde glycerine. 

Geraffineerde glycerine: ruwe glycerine kan in sommige gevallen verder worden geraffineerd tot farmaceutische, technische of diervoederkwaliteit door het water en de zouten door middel van destillatie te verwijderen.

[bookmark: _Toc354998613][bookmark: _Toc438234047]Methylesterwassing

Eenmaal gescheiden van de glycerine wordt de biodiesel soms gezuiverd door deze voorzichtig te wassen met warm water om achtergebleven katalysator of zeep te verwijderen, gedroogd en naar de opslag gevoerd. In sommige procedés is deze stap niet nodig. In sommige systemen wordt de biodiesel gedestilleerd. Deze stap is optioneel en verhoogt de zuiverheid van de biodiesel. 

[bookmark: _Toc354998614][bookmark: _Toc438234048]Opslag

Glycerine wordt opgeslagen in geschikte opslagtanks.

[bookmark: _Toc354998615][bookmark: _Toc438234049]Vervoer

Voor het verwerkte bijproduct glycerine is vervoer noodzakelijk. Het vervoer van het bijproduct moet in overeenstemming zijn met de Europese en de nationale wetgeving, de bestaande codes betreffende vervoer, de eisen van de klant en de eisen in de onderhavige code "Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen uit biodieselverwerking". 
1. [bookmark: _Toc354998616][bookmark: _Toc438234050]Stroomschema van het productieproces van biodiesel

In dit schema wordt een zeer algemeen biodieselprocedé weergegeven.
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[bookmark: _Toc354998617][bookmark: _Toc438234051]Risicobeoordeling 

[bookmark: _Toc354998618][bookmark: _Toc438234052]De EBB heeft het volgende binnenkomende materiaal onderworpen aan een risicobeoordeling van de diervoederketen

Grondstoffen: plantaardige oliën 
In alle gevallen wordt van biodieselinstallaties verwacht dat ze aan de voorschriften betreffende risicobeoordelingen voldoen. Bijlage 1 bevat een lijst van gevaren, maar er dient te worden opgemerkt dat deze lijst niet limitatief is en dat de exploitant zijn eigen risicobeoordelingen dient uit te voeren. Zie voor aanvullende informatie over specifieke gevaren en controlemaatregelen de relevante HSE-publicaties en EG-wetgeving in de risicobeoordelingstabellen.
[bookmark: Summery_risk_approach][bookmark: _Toc354998619][bookmark: _Toc438234053]Samenvatting van de risicogebaseerde benadering voor de biodieselsector

Bij het opstellen van de lijst van mogelijke gevaren moet een exploitant naar behoren rekening houden met:

· de richtlĳn inzake ongewenste stoffen in diervoeding (Richtlijn 2002/32/EG); 
· de verordening inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Verordening (EG) nr. 1829/2003);
· de verordening betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (Verordening (EG) nr. 767/2009);
· de verordening tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong (Verordening (EG) nr. 396/2005);
· de verordening betreffende de catalogus van voedermiddelen (Verordening (EU) nr. 68/2013);
· de verordening inzake de erkenning van inrichtingen die van plantaardige oliën en mengvetten afgeleide producten voor gebruik als diervoeder in de handel brengen en inzake de specifieke voorschriften voor de productie, de opslag, het vervoer en het testen op dioxine van oliën, vetten en daarvan afgeleide producten (Verordening (EU) nr. 225/2012).

De volgende lijst van voorbeelden is niet limitatief en moet naargelang van de omstandigheden worden aangepast.

Biologische gevaren

· Relevante vegetatieve pathogenen in overeenstemming met de verordening betreffende diervoederhygiëne en verwante microbiologische criteria.

Mogelijke chemische gevaren
· Proceschemicaliën, technische hulpstoffen en antioxidanten 
· Mycotoxine
· Zware metalen
· Residuen van bestrijdingsmiddelen
· Pcb’s, dioxinen
· Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
· Smeermiddelen (niet van levensmiddelenkwaliteit)
· Chemicaliën voor ongediertebestrijding

Het gebruik van technische hulpstoffen is opgenomen in de gevarenanalyse die door de exploitant is uitgewerkt overeenkomstig de vereisten van hoofdstuk 6 van de gids.


 Gevaren van fysische verontreiniging
· Fysische verontreiniging, bv. metaal, glas

Gevaar van radioactiviteit
· Radionucliden (na een nucleair ongeval)

[bookmark: Ris_base_approach][bookmark: _Toc354998620][bookmark: _Toc438234054]Risicogebaseerde benadering voor de karakterisering van gevaren die samenhangen met voedermiddelen die afkomstig zijn van de productie van biodiesel

In de volgende tabellen worden de gevaren gekarakteriseerd die samenhangen met producten, afkomstig van de productie van biodiesel, die verkocht worden als diervoeders. Zie voor een beter begrip van de volgende risicobeoordelingstabellen hoofdstuk 6 over het HACCP-systeem van de EFISC-gids.
Deze risico’s kunnen niet als volledig worden beschouwd en kunnen per biodieselproducent verschillen op basis van individuele en specifieke verwerkingsomstandigheden van de fabrikant. 

Biodieselfabrikanten hebben de risico‘s verfijnd tot een niveau dat past bij hun specifieke operationele omstandigheden.


Er werden drie categorieën gevaren in aanmerking genomen: 
· biologische gevaren;
· chemische gevaren; en 
· fysische gevaren.


[bookmark: _Toc354998621][bookmark: _Toc438234055]Procedure voor het uitvoeren van risicobeoordelingen
[bookmark: _Toc348535624][bookmark: _Toc349810400]
De EBB heeft de werkwijze gevolgd die is beschreven in hoofdstuk 6 over HACCP in de gids.

[bookmark: _Toc350504669][bookmark: _Toc354403041][bookmark: _Toc354998622]Biodieselprocedé: de EBB heeft een stroomschema opgesteld dat alle stadia van de productie van biodiesel bestrijkt: van vervoer en ontvangst van grondstoffen, opslag, toepassing van technische hulpstoffen, scheiding van materialen na omestering en wassen (resulterend in het eindproduct, namelijk biodiesel en ruwe glycerine), gevolgd door opslag en vervoer.

[bookmark: _Toc348535625][bookmark: _Toc349810401][bookmark: _Toc350504670][bookmark: _Toc354403042][bookmark: _Toc354998623]Voor de stappen van het verwerkingsproces: met hulpstoffen verband houdende gevaren werden vaak beschreven. Een gevaar voor de veiligheid wordt gevormd door een biologisch (B), chemisch (C) of fysisch (F) agens in, of toestand van, een product waardoor het schadelijk is voor de gezondheid van mens of dier.

[bookmark: _Toc348535626][bookmark: _Toc349810402][bookmark: _Toc350504671][bookmark: _Toc354403043][bookmark: _Toc354998624]In de elementen van de keten die rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheden van de EBB-leden binnen het productieproces, werd een risicobeoordeling per gevaar uitgevoerd.

Zoals eerder beschreven kunnen deze risico’s kunnen niet als volledig worden beschouwd en kunnen deze per biodieselproducent verschillen op basis van individuele en specifieke verwerkingsomstandigheden van de fabrikant.

Bovendien is in deze tabellen geen operationeel basisvoorwaardenprogramma (operational prerequisite programme, OPRP) of een kritisch controlepunt (critical control point, CCP) opgenomen wegens het feit dat de beslissing die leidt tot het vaststellen van een dergelijk OPRP of CCP moet overeenkomen met de werkelijke bedrijfsomstandigheden van elke fabriek of verwerkingslijn.



[bookmark: _Toc349810404][bookmark: _Toc350504673][bookmark: _Toc354403045][bookmark: _Toc354998626]De EBB heeft de risicobeoordeling gerechtvaardigd.

[bookmark: _Toc350504674][bookmark: _Toc354403046][bookmark: _Toc354998627][bookmark: _Toc349810405]De EBB heeft gecontroleerd of in de EU-wetgeving of handelsnormen grenswaarden zijn vastgesteld voor het desbetreffende gevaar, en deze in dat geval op een lijst opgenomen.
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	[bookmark: _Toc354998629][bookmark: _Toc438234056]8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	1. Algemeen risico: biodieselverwerking

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN  
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Waterkwaliteit
	C/B/F
	klein
	groot
	3
	Water wordt gebruikt bij de productie van biodiesel.
	Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 moet het voor de productie van diervoeders gebruikte water van voldoende kwaliteit zijn.
	Gebruik geschikt water van drinkwaterkwaliteit.

Gebruik specifieke watercircuits.
	

	
Reinigingsmiddelen 
	
C
	
klein
	
matig
	
2
	
Reinigingsmiddelen komen in aanraking met het product.
	
	
In het productiesysteem gebruikte reinigingsmiddelen moeten worden weggespoeld. Gebruikte reinigingsmiddelen moeten worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
	
Geen gebruikelijk risico, aangezien de meeste productie-installaties een continu proces vormen.

	Binnenvliegende vogels
	B
	 klein
	matig
	2
	
	
	
	Door een gesloten gebouw kan dit gevaar worden voorkomen.

	Toxinen van ongediertebestrijdingsmiddelen


	C

	zeer klein

	groot

	2


	Giftig aas uit open dozen kan kruisverontreiniging tot gevolg hebben.
	
	Er moet een programma voor ongediertebestrijding worden toegepast. Er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een minimum te beperken. 
	


	Smeermiddelen

	C
	klein
	 groot
	3
	
	
	Het gebruik van smeermiddelen moet vóór dit gebruik worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
	Aankoopspecificaties. Het risico is klein, aangezien oliën vóór gebruik worden gecontroleerd.

	Insecten en knaagdieren
	B
	matig
	klein
	2
	
	
	Dichtmaken van gebouwen, schoonmaakprogramma’s en een systeem voor ongediertebestrijding als onderdeel van het basisvoorwaardenprogramma.
	

	Kruisverontreiniging door een eerder verwerkt product
	C/B/F
	klein
	groot
	3
	Kruisverontreiniging is gering wanneer de exploitant de doeltreffendheid van de spoel- en schoonmaakprocedures heeft aangetoond. 
	
	Er moet een in het HACCP-plan geschetst strikt protocol met i) een aanvaardbare duur van de werking op nieuwe oliën en ii) gecontroleerd door een derde partij, worden aangegaan.
	Een fabriek met meerdere grondstoffen waarvan wordt gewenst dat deze op verse olie draait na een periode waarin dierlijk vet uit categorie 1 of categorie 2 is verwerkt of afgewerkte bak- en braadolie uit keukenafval.






	8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	2. Ontvangst van plantaardige olie als grondstof

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Verontreiniging door de vorige lading tijdens het vervoer per vrachtwagen, binnenschip of oceaanschip
	C
	klein
	groot
	3
	Het vervoer van plantaardige oliën vindt gewoonlijk plaats in speciaal daarvoor bestemde transportmiddelen.

	
	Het risico moet worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om dit risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Specifiek vervoer, inspectie van de drie voorgaande ladingen.
	Visuele controles.

	Vreemde materialen
	F
	klein 
	klein 
	1 
	Er kunnen vreemde materialen aanwezig zijn.
	
	Specifieke gebouwen en circuitfilters, hygiëne van het personeel, glasprocedure, goede onderhoudspraktijken.
	

	Verontreiniging met ongewenste stoffen

	C
	   klein
	groot
	3
	
In het algemeen concentreren de hieronder aangegeven verontreinigende stoffen zich niet in de glycerine maar in de FAME.
	Richtlijn 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding.

	Monitoringplan.
	De KANS op verontreiniging met ongewenste stoffen is in normale gevallen KLEIN – indien de fabrikant een grondstof van een lagere kwaliteit koopt, neemt het risico toe tot matig.

	- Dioxinen en dioxineachtige pcb’s
	C
	zeer klein
	groot
	2
	
	Richtlijn 2002/32/EG en Verordening (EU) nr. 225/2012.
	Monitoringplan.
	In Verordening (EU) nr. 225/2012 betreffende dioxinen wordt dioxinemonitoring voor 100 % van bepaalde binnenkomende producten vermeld.

	- Nikkel
	C
	klein
	groot
	3
	
	Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen.
	Monitoringplan.
	Nikkel wordt in de meeste gevallen niet gebruikt bij de productie van biodiesel.

	- Niet-dioxineachtige pcb’s
	C
	zeer klein
	groot
	2
	
	
Richtlijn 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding.
	Monitoringplan.

	

	- PAK’s

	C
	klein
	groot
	3
	
	
	Monitoringplan.
	

	Residuen van bestrijdingsmiddelen boven de maximumresidugehalten (MRL's), d.w.z. residuen van herbiciden, insecticiden, fungiciden of rodenticiden boven het MRL

	C
	klein
	matig
	2
	Uit regelmatige monitoring van residuen van bestrijdingsmiddelen op ruwe olie blijkt dat de residugehalten binnen de wettelijke grenzen blijven. 
	In Verordening (EG) nr. 396/2005 worden maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen vastgesteld. Op grond van deze verordening kan een overdrachtsfactor worden gebruikt voor toegestane bestrijdingsmiddelen in verwerkte producten, mits de voedselveiligheid gewaarborgd is. 
	Monitoringplan.
	De meeste bestrijdingsmiddelen zijn niet in water oplosbaar en komen niet in de glycerinewaterfase terecht.

	Residuen van bestrijdingsmiddelen zoals genoemd in Richtlijn 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding
	C
	zeer klein
	groot
	2
	Sommige van de verboden bestrijdingsmiddelen kunnen in het milieu aanwezig zijn. De kans dat ze in ruwe sojaolie worden aangetroffen is evenwel zeer klein. Het gebruik van endosulfan bij sojabonen is toegestaan. Uit monitoringgegevens blijkt dat de residuen ervan in ruwe olie binnen de wettelijke grenzen blijven.
	Richtlijn 2002/32/EG bepaalt de limieten voor de hoeveelheid residuen van pesticiden in diervoerders.
	Monitoringplan.
	De meeste bestrijdingsmiddelen zijn niet in water oplosbaar en komen niet in de glycerinewaterfase terecht.

	Microbiologische verontreiniging
	
	klein
	matig
	2
	
	
	Monitoringplan.
	



	8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	3. Opslag van het binnenkomende materiaal

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Verontreiniging door reinigingsmiddelen
	C
	klein
	 matig
	3
	Deze risicoclassificatie geldt voor terminals waarin zowel chemicaliën als plantaardige oliën worden opgeslagen. Mogelijk gebruiken exploitanten reinigingsmiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Voor tankterminals in de EU waar HACCP wordt toegepast en de opslag van plantaardige oliën en chemicaliën gescheiden wordt gehouden, is de kans om de verkeerde reinigingsmiddelen te gebruiken zeer klein.
	
	Gebruikte reinigingsmiddelen moeten worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
	

	Thermische verwarmingsvloeistoffen van defecte uitrusting
	C
	klein
	groot
	3
	Er kunnen nog toxische thermische verwarmingsvloeistoffen worden gebruikt. Door de relatief lage verwarmingstemperaturen tijdens de opslag is de kans op lekkage van thermische verwarmingsvloeistoffen in het product echter klein.
	
	Nettoverliezen documenteren en vervolgens analyseren, indien nodig. 
	Verwarming met water of stoom wordt aanbevolen. Thermische verwarmingsvloeistoffen worden niet vaak gebruikt.

	Kruisverontreiniging
	C
	klein
	matig
	2
	Mogelijke risicofactoren zijn storingen in apparatuur en ongevallen van de bediener. Komt extreem weinig voor. 
Preventieve maatregelen om de gevolgen te beperken omvatten geautomatiseerde veiligheidsmechanismen, beheersing van lekkage, terreinbeveiliging, beperkte toegang tot het terrein.

	
	Beschikken over een procedure voor opslag.
	








	8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	4. Fase 1 van 3 – omestering (reactiefase)

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Verontreinigende stoffen in technische hulpstoffen  
(alkalioplossing, zuren)
	C
	 klein
	matig
	2 
	Technische hulpstoffen komen in aanraking met het product.
	Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen.
	Technische hulpstoffen die rechtstreeks met de olie in aanraking komen, moeten worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

Inline procescontrole, correcte etikettering van de chemische containers.
	

	Verontreiniging tijdens het toevoegen van de methanol

	
	klein
	matig
	2
	Ongewenste stoffen in de methanol.
	
	Gebruik methanol van voldoende kwaliteit. 

Beschreven in de specificaties bij het contract.

Online procescontrole, correcte etikettering van de chemische containers.
	Bij zeer kleinschalige activiteiten kan de behandeling van gevaarlijke chemicaliën een groter risico voor de bediener vormen als deze chemicaliën handmatig worden overgebracht en gebruikt in een batchproces dan middels een geautomatiseerd systeem.


	Verontreiniging tijdens het toevoegen van de katalysator

	
	klein
	Matig
	2
	Ongewenste stoffen in de katalysator.
	
	Gebruik katalysator van voldoende kwaliteit. 

Beschreven in de specificaties bij het contract.

Online procescontrole, correcte etikettering van de chemische containers.
	








	8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	5. Fase 2 van 3 – omestering (scheidingsfase)

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN EN/OF CONTRACTVOORWAARDEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	
Resterende methylester in glycerine
	
C
	
 klein
	
groot
	
 3 
	
Scheiding van biodiesel van bijproducten – fase 1.
	In Verordening (EU) nr. 68/2013 staat: mag ten hoogste 4 % methanol en ten hoogste 4 % MONG (Matter Organic Non Glycerol), bestaande uit methylesters van vetzuren, ethylesters van vetzuren, vrije vetzuren en glyceriden, bevatten.
	
Monitoringplan en procesfollow-up.
	

	Methanol in ruwe glycerine
	C
	matig
	groot
	4
	
	In Verordening (EU) nr. 68/2013 staat: mag ten hoogste 0,5 % methanol bevatten.
	Bewaking met behulp van procesparameters.
	








	8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	6. Fase 3 van 3 – verzuring en scheiding van vrije vetzuren

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Verontreinigende stoffen in technische hulpstoffen  
(alkalioplossing, zuren)
	C
	 klein
	 groot
	3
	Technische hulpstoffen komen in aanraking met het product.

Risico op overdosering.

	Verordening (EU) nr. 68/2013 bepaalt de limieten voor het maximumgehalte aan chemische onzuiverheden als gevolg van het productieproces of door technische hulpstoffen. 


	Technische hulpstoffen die rechtstreeks met de olie in aanraking komen, moeten worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
Inline procescontrole (verbruik).
	

	Residuen van bestrijdingsmiddelen boven het MRL, d.w.z. residuen van herbiciden, insecticiden, fungiciden of rodenticiden boven het MRL.
	C
	klein
	klein
	1
	Uit regelmatige monitoring van residuen van bestrijdingsmiddelen blijkt dat de residugehalten binnen de wettelijke grenzen blijven.  Bestrijdingsmiddelen concentreren zich niet in de glycerine.
	In Verordening (EG) nr. 396/2005 worden maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen vastgesteld. 
	
	

	Verontreiniging door het zoutterugwinningsproces (bij de neutralisatie van glycerine) 
	C
	klein
	klein
	1
	NaCl (zout) wordt vrijwel altijd in de ruwe glycerine opgelost en is geen bijproduct in vaste vorm.
	
	
	Mogelijkheid om zout terug te winnen voor gebruik als meststof.

	Productie van vetstof – correcte etikettering

	
	matig
	groot
	4
	
	
	Indien vetstof wordt geproduceerd als bijproduct, moet de vetstof als "niet voor voeding/ vervoedering" worden geëtiketteerd om er zeker van te zijn dat deze niet in de diervoedersector wordt gebruikt.
	Vetzuren met methylesters (ook vetstof genoemd) die na de terugwinning van methanol bij de productie van biodiesel worden verzameld, zijn verboden voor voederdoeleinden, aangezien lipofiele additieven, gebruikt bij de productie van biodiesel, zich in vetzuren ophopen.




	
8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine

	7. Opslag

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN EN/OF CONTRACTVOORWAARDEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Verontreiniging wegens gebrek aan scheiding 
	C
	klein
	groot
	3
	
	
	Beschikken over procedures voor opslag om het risico op kruisverontreiniging te verminderen. 
Specifieke tanks.
	

	Verontreiniging door reinigingsmiddelen
	C
	klein
	 matig
	 2
	Deze risicoclassificatie geldt voor terminals waarin zowel chemicaliën als plantaardige oliën worden opgeslagen. Mogelijk worden er reinigingsmiddelen gebruikt die niet geschikt zijn voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Voor tankterminals in de EU waar HACCP wordt toegepast en de opslag van plantaardige oliën en chemicaliën gescheiden wordt gehouden, is de kans om de verkeerde reinigingsmiddelen te gebruiken zeer klein.
	
	Gebruikte reinigingsmiddelen moeten worden beoordeeld en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
	

	Thermische verwarmingsvloeistoffen van defecte uitrusting
	C
	klein
	groot
	3
	Er kunnen nog toxische thermische verwarmingsvloeistoffen worden gebruikt. Door de relatief lage verwarmingstemperaturen tijdens de opslag is de kans op lekkage van thermische verwarmingsvloeistoffen in het product echter klein.
	
	Indien er thermische verwarmingsvloeistoffen zijn gebruikt, moet het opslagbedrijf documentatie over nettoverliezen verstrekken en deze vervolgens analyseren, indien nodig. 
	Verwarming met water of stoom wordt aanbevolen. Thermische verwarmingsvloeistoffen worden niet vaak gebruikt.

	Kruisverontreiniging
	C
	matig
	matig
	3
	
	
	Specifieke circuits en opslagtanks. Beschikken over een procedure voor opslag.
	






	8. Risicogebaseerde benadering voor glycerine
	8. Vervoer van glycerine 

	GEVAAR 
	CAT. 
	KANS 
	ERNST 
	RISICOKLASSE 
	RECHTVAARDIGING
	WETGEVING, INDUSTRIENORMEN EN/OF CONTRACTVOORWAARDEN 
	BEHEERSMAATREGEL  
	OPMERKINGEN 

	Verontreiniging door voorgaande ladingen
	F/C/B
	klein
	matig
	2
	
	
	Inspectie van de drie voorgaande ladingen.
	

	- Tankauto’s, tankwagons en binnenschepen
	C
	klein
	groot
	3
	Vervoer van glycerine op basis van de eisen van de klant.
	Verordening (EG) nr. 183/2005 tot vaststelling van de regels voor het vervoer van voedermiddelen.

	Controleer voorgaande ladingen via de IDTF
Vervoer dat geschikt is voor voedermiddelen zoals beschreven in de Europese gids voor de industriële productie van veilige voedermiddelen.
	

	Verontreiniging door reinigingsmiddelen
	C
	klein 
	groot
	3
	
	
	Reinigingsmiddelen die zijn gebruikt voor containers voor het vervoer van glycerine moeten worden verwijderd door grondig spoelen. Gebruikte reinigingsmiddelen moeten worden beoordeeld op potentiële risico’s en er moeten passende maatregelen worden genomen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Geen gebruikelijk risico, aangezien in de meeste geval speciaal hiervoor bestemde vervoercontainers worden gebruikt.
	

	Tankauto’s 
	C
	klein
	klein
	1
	Er wordt gebruikgemaakt van roestvrijstalen tanks die met koelwater van de motor worden verwarmd via een systeem met dubbele wanden (en niet via verwarmingselementen). 
	
	
	

	Productvreemde delen
	F
	klein
	groot
	3
	
	
	Volgens een kwaliteitsplan zou het laden van tankauto’s met glycerine onder een dak moeten plaatsvinden.
	

	Ongedierte 
	B
	matig
	matig
	3
	
	
	PRP voor ongediertebestrijding.
	Controle op activiteit van ongedierte.


	Diervoeder

Risicoanalyse van de verwerkingsketen van biodiesel 




[bookmark: _Toc354998630][bookmark: _Toc438234057]9. Minimale monitoring

Deelnemers aan het EFISC-systeem dienen een monitoringplan in te voeren, zoals omschreven in punt 4.4.3 van de EFISC-code. 

Indien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling, zijn de volgende minimale monitoringvereisten van toepassing. Het minimumaantal analyses hangt af van het volume voedermiddelen in tonnen, geproduceerd op één locatie, zoals weergegeven in onderstaande tabel.


Plan voor minimale monitoring van glycerine als bijproduct van de verwerking van plantaardige olie

Tabel A Glycerine en ruwe glycerine 

	Jaarlijkse productie in t
Parameter
	≤ 10 000 t

	> 10 000 t -
≤ 20 000 t

	> 20 000 t


	Dioxine
	2
	4
	4

	Dioxineachtige pcb’s
	2
	4
	4

	Niet-dioxineachtige pcb’s
	2
	4
	4

	Salmonella
	2
	3
	4

	Zware metalen (Pb, Cd, As, Hg)
	2
	3
	4

	Bestrijdingsmiddelen
	2
	2
	2

	Methanol*
	2
	3
	4


*Analyses van methanol uitsluitend voor ruwe glycerine

image4.emf
     

Plantaardige oliën 

Raapzaadolie 

Sojaolie 

Zonnebloemolie 

Palmolie 

Katalysator 

Natriumhydroxide 

Kaliumhydroxide 

Alcohol 

Methanol 

Ethanol 


image5.emf
PLANTAAR-

DIGE OLIE

MENGTANK

SEPARATOR

methanol

basiskatalysator

Methyl-

esters

NEUTRALISA-

TIE EN 

METHANOL-

VERWIJDE-

RING 

WASSEN MET 

WATER

DROGER

AFGE-

WERKTE 

BIODIESEL

VERZURING EN 

SCHEIDING VAN 

VRIJE VETZUREN

METHANOLVER

WIJDERING

RECTIFICATIE VAN 

METHANOL/WATER

RUWE 

GLYCERINE

waswater

zuur 

water

opslag van 

methanol

water

vrije vetzuren

zuur

glycerol

VER-

ESTERING

OM-

ESTERING

naar 

waterbehan-

deling

OPMERKING: vrije vetzuren niet 

verkocht als diervoeder, alleen 

voor technisch gebruik. 

naar 

waterbehan

deling 

MENGTANK

zure katalysator

methanol


image3.emf

