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Sektorji, ki jih zajemajo evropske smernice


Zadevne evropske sektorske organizacije so v sodelovanju z EFISC razvile naslednje sektorske dokumente:

Starch Europe	Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih s predelavo škroba
FEDIOL 	Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z drobljenjem oljnih semen in rafiniranjem rastlinskega olja
EBB	Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z biodizelsko predelavo

Te evropske smernice so z razvojem sektorskega dokumenta dostopne drugim proizvajalcem posamičnih krmil.

Informacije o EBB 

Obrnite se na:

European Biodiesel Board (EBB)	EBB
Boulevard Saint Michel 34 		European Biodiesel Board
1040 Bruselj, Belgija
Telefon: +32 (0)27632477
Telefaks: +32 (0)27630457
E-naslov: ebb@ebb-eu.org
Spletno mesto: www.ebb-eu.org

Informacije o EFISC
EFISC
European Feed Ingredients Safety Certification
Obrnite se na:

EFISC Aisbl
Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe
B-1040 Bruselj
Telefon: +32 (0)27715330
Telefaks: +32 (0)27713817
E-naslov: info@efisc.eu
Spletno mesto: www.efisc.eu

Informacije o založništvu in avtorskih pravicah
Vse pravice pridržane ©EFISC Aisbl
Različica 1.1
Veljavna od: novembra 2014
 
Ta dokument za sektor biodizla ne obravnava in ne vsebuje postopkov proizvodnje živalskih maščob/odpadnih olj in posamičnih krmil, pridobljenih z njimi, zato so ti izvzeti iz certificiranja EFISC.

Ta ocena tveganja temelji na sektorskem referenčnem dokumentu FEDIOL (Dodatek 4 k Evropskim smernicam dobre prakse za industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih krmil) za proizvodnjo rastlinskih olj. Zato kot izhodišče uporablja prevoz vhodnih materialov.

[bookmark: _Toc438113892]Uvod 

Člani Evropskega odbora za biodizel (European Biodiesel Board – v nadaljnjem besedilu: EBB) poleg biodizla proizvajajo številne soproizvode za krmljenje živali in tehnične namene. V EBB je včlanjenih skoraj 80 podjetij in združenj iz 21 držav članic EU. 

Člani EBB so zavezani proizvodnji varnih posamičnih krmil ter zagotavljanju njihove skladnosti z evropskimi zahtevami glede zdravja in varnosti, zlasti v okviru Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni krme in kataloga posamičnih krmil (Uredba (EU) št. 68/2013). 

Biodizel je obnovljivo gorivo, ki pomeni trajnostno alternativo fosilnim gorivom. Biodizel poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v evropskem prometnem sektorju zagotavlja velike količine glicerina, ki se uporablja za živalsko krmo, in drugih stranskih proizvodov, ki se uporabljajo za tehnične namene. 

Namen tega dokumenta je zagotoviti podporo obratom za proizvodnjo biodizla pri zagotavljanju varnih posamičnih krmil. EBB je opravil ocene tveganja za verigo posamičnih krmil iz glavnih vhodnih materialov, ki jih predeluje zadevna industrija. Te ocene proizvajalcu biodizla zagotavljajo orodje za vrednotenje svojega sistema za upravljanje varnosti krme. Poleg tega te proizvajalce podpirajo pri dialogu o nadzoru verige s svojimi strankami, dobavitelji in drugimi deležniki. Ocene tveganja, ki se nanašajo na nadzorne ukrepe, podrobneje obravnavajo koncept HACCP (analiza nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk) in podporne preventivne programe, kot so navedeni v poglavjih 5 in 6 spremnih evropskih smernic. 

EBB poudarja, da imajo glavno odgovornost za dobavo varne krme še naprej podjetja in da ocena tveganja ne more nadomestiti nikakršne odgovornosti. 
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[bookmark: _Toc438113893]Seznam posamičnih krmil

Glavne surovine, ki jih predeluje industrija biodizla EU, so repično olje, sojino olje, sončnično olje in palmovo olje, mešano z metanolom.

Katalog posamičnih krmil Evropske unije zagotavlja skupni sistem v EU za opis in označevanje posamičnih krmil. Za vsako posamično krmilo v katalogu so navedeni ime proizvoda, identifikacijska številka, opis posamičnega krmila, ki po potrebi vključuje tudi informacije o postopku proizvodnje, ter podatki, s katerimi se nadomesti obvezna navedba za potrebe člena 16(1)(b) Uredbe (ES) št. 767/2009.

Posamična krmila, povezana z biodizlom, iz Uredbe (EU) št. 68/2013 (prilagojeno za posamična krmila rastlinskega izvora):
	Glicerin, surov

	13.8.1
	Stranski proizvod iz:
– oleokemične predelave cepitve olja/maščobe za pridobivanje maščobnih kislin in sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola ali transestrifikacija (lahko vsebuje do 0,5 % metanola) naravnih olj/maščob za pridobitev metil estrov maščobnih kislin in sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola;
– pridobivanja biodizla (metil ali etil estri maščobnih kislin), pridobljen s transestrifikacijo olj in maščob nedoločenega rastlinskega izvora. V glicerinu lahko ostanejo minerali in organske soli (do 7,5 %).
Vsebuje lahko do 0,5 % metanola in do 4 % organskih snovi, ki niso gliceroli (MONG) in ki vsebujejo metil estre maščobnih kislin, etil estre maščobnih kislin, proste maščobne kisline in gliceride;
– saponifikacije olj/maščob rastlinskega izvora, običajno z alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami za pridobitev mil.
Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

	Glicerin
	13.8.2
	Proizvod iz:
– oleokemične predelave a) cepitve olja/maščobe, čemur sledi koncentriranje sladke vode in rafiniranje z destilacijo (glej del B, glosar postopkov, vnos št. 20) ali postopkom ionske izmenjave; b) transestrifikacije naravnih olj/maščob za pridobitev metil estrov maščobnih kislin in surove sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola in rafiniranje z destilacijo ali postopkom ionske izmenjave;
– pridobivanja biodizla (metil ali etil estri maščobnih kislin) s transestrifikacijo olj in maščob nedoločenega rastlinskega izvora z naknadnim rafiniranjem glicerina. Minimalna vsebnost glicerola:
99 % v suhi snovi;	
– saponifikacije olj/maščob rastlinskega izvora, običajno z alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami za pridobitev mil, čemur sledi rafiniranje surovega glicerola in destilacija.
Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.



2.1 Pomožna tehnološka sredstva, ki se lahko uporabljajo pri obdelavi in predelavi  
Voda
Aluminijev sulfat
Citronska kislina
Železov klorid
Klorovodikova kislina
Kalijev hidroksid
Natrijev hidroksid
Natrijev metoksid
Žveplova kislina
Fosforjeva kislina
Toluensulfonska kislina

Seznam ni izčrpen.

[bookmark: _Toc438113894]Opis postopka pridobivanja biodizla

Biodizel je sestavljen iz metil estrov maščobnih kislin, proizvaja pa se na podlagi kemične reakcije olj in maščob z monoalkoholi, običajno metanolom. Za pospešitev nastajanja alkilnih estrov se uporabi katalizator, običajno natrijev ali kalijev hidroksid in/ali metilat. Ta proizvodni postopek je splošno znan kot transestrifikacija.
Rastlinska olja
Repično olje
Sojino olje
Sončnično olje
Palmovo olje
Katalizator
Natrijev hidroksid
Kalijev hidroksid
Alkohol
Metanol
Etanol


V tem oddelku je opisan postopek proizvodnje biodizla iz rastlinskih olj, pri katerem se olje trigliceridov ob reakciji z monoalkoholom razčleni na alkil (biodizel) in glicerin. Biodizel in glicerin se nato ločita in prečistita. Proizvodni postopki obsegajo enake faze ne glede na obseg proizvodnje, lahko pa so pomembne razlike v opremi. 

[bookmark: _Toc438113895]Sprejem rastlinskega olja 

[bookmark: _GoBack]Obratom za biodizel se dobavljajo delno rafinirana rastlinska olja. Rastlinsko olje se pred dobavo obdela s postopkom rafiniranja (v skladu s sektorskim referenčnim dokumentov FEDIOL[footnoteRef:1]), ki vključuje več korakov in v katerem se odstranijo različne nečistoče, kot so fosfatidi, proste maščobne kisline, voski, tokoferoli ali barvila, ki lahko zavirajo reakcijo pri proizvodnji biodizla.  [1:  Sektorski referenčni dokument FEDIOL: Dodatek 4 k Evropskim smernicam dobre prakse za proizvodnjo varnih posamičnih krmil: 
http://www.efisc.eu/data/14168338154.%20Sector%20ref%20doc%20on%20oilseed%20crushing%20and%20veg%20oil%20refining%20version%203.1.pdf.
] 


Vse surovine (ali vsaj večina) se predhodno obdelajo, da se zmanjša vsebnost nečistoč ali prostih maščobnih kislin, preden se uporabijo kot surovine za proizvodnjo biodizla.

Ob dobavi se delno rafinirana rastlinska olja ločijo in shranijo v rezervoarjih, ki se uporabljajo pred predelavo. Oceni se varnost in kakovost vhodnih materialov. 

Delež prostih maščobnih kislin, vode in snovi, ki jih ni mogoče umiliti, je ključni parameter pri doseganju visoke učinkovitosti pretvorbe pri transestrifikaciji. Rezultati parametrov olj vplivajo na količino surovine ter razmerje med alkoholom in katalizatorjem pri postopku transestrifikacije. 

[bookmark: _Toc438113896]Faza reakcije/transestrifikacija: 

Cilj faze reakcije je pretvoriti frakcijo prostih maščobnih kislin surovine v biodizel. Kadar je vsebnost prostih maščobnih kislin velika, ta faza običajno obsega dva koraka: estrifikacijo in transestrifikacijo. 

Po analizi vhodnega rastlinskega olja pred predelavo se alkohol in katalizator zmešata ter zlijeta v reakcijsko posodo, mešanici pa se doda rastlinsko olje (slika 1 diagrama poteka). V tej fazi, ki se imenuje estrifikacija, se opravi predhodna obdelava pred transestrifikacijo, s katero se zmanjša vsebnost prostih maščobnih kislin olja. 
Celotni postopek transestrifikacije se opravi v zaprtem okolju, da se prepreči izguba alkohola. Običajno se uporabi čezmerna količina alkohola, da se zagotovi popolna pretvorba olja v estre.

[bookmark: _Toc438113897]Faza ločevanja

Po koncu reakcije nastaneta dva glavna proizvoda, in sicer glicerin in biodizel. Vsak od njiju vsebuje precejšnjo količino metanola, ki se je uporabil v čezmerni količini za reakcijo. V nekaterih primerih se mešanica iz reakcije v tej fazi nevtralizira, če je to potrebno. Faza glicerina je veliko bolj gosta od faze biodizla, zato ju je mogoče ločiti z usedanjem, pri čemer se glicerin preprosto odvede z dna posode za usedanje. V nekaterih primerih se za hitrejše ločevanje materialov uporabi centrifuga.

[bookmark: _Toc438113898]Zakisanje in ločevanje prostih maščobnih kislin

Glicerin, pridobljen po uporabi ločevalnika, je običajno sestavljen iz 50 % glicerina, 40 % metanola ter 10 % mila in katalizatorja. Katalizator se nevtralizira, mila pa se ločijo v maščobne kisline in soli. Proste maščobne kisline in metanol se odstranijo in predelajo.

[bookmark: _Toc438113899]Nevtralizacija glicerina 

Glicerin, ki je nastal kot stranski proizvod, vsebuje nerabljeni katalizator in mila, ki se nevtralizirajo s kislino, ter se hrani kot surov glicerin. V nekaterih primerih se sol, ki nastane v tej fazi, predela in uporabi kot gnojilo. V večini primerov sol ostane v glicerinu. Voda in alkohol se odstranita, da ostane približno 80 % čistega glicerina, ki se lahko proda kot surov nevtraliziran glicerin.

Rafiniran glicerin: v nekaterih primerih se surov glicerin z nadaljnjim rafiniranjem pretvori v proizvod, primeren za farmacevtsko ali tehnično uporabo ali krmo, pri čemer se z destiliranjem odstranijo voda in soli.

[bookmark: _Toc438113900]Spiranje metil estrov

V nekaterih primerih se biodizel po ločitvi od glicerina prečisti tako, da se nežno spere s toplo vodo, da se odstranijo ostanki katalizatorja ali mil, nato pa se posuši in shrani. Pri nekaterih postopkih je ta korak nepotreben. V nekaterih sistemih se biodizel destilira. V tem koraku, ki ni obvezen, se zagotovi večja čistost biodizla. 

[bookmark: _Toc438113901]Skladiščenje

Glicerin se skladišči v primernih skladiščnih rezervoarjih.

[bookmark: _Toc438113902]Prevoz

Za glicerin kot predelan soproizvod je potreben prevoz. Prevoz soproizvoda mora biti v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo, veljavnimi kodeksi za prevoz, zahtevami strank in zahtevami sektorskega referenčnega dokumenta o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z biodizelsko predelavo. 
1. [bookmark: _Toc438113903]Diagram poteka postopka proizvodnje biodizla

Ta diagram prikazuje zelo splošni postopek pridobivanja biodizla.
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[bookmark: _Toc438113904]Ocena tveganja 

[bookmark: _Toc438113905]EBB je opravil oceno tveganja za varnost krme v verigi za naslednje vhodne materiale

Surovina: rastlinska olja 
V vsakem primeru se pričakuje, da obrati za biodizel izpolnjujejo zahteve v zvezi z oceno tveganja. Dodatek 1 vsebuje preglednico dejavnikov tveganja, vendar je treba poudariti, da seznam ni izčrpen in da mora nosilec dejavnosti opraviti svoje ocene tveganja. Več informacij o posebnih dejavnikih tveganja in nadzornih ukrepih je na voljo v zadevnih publikacijah organov za varnost in zdravje pri delu in uredbah ES v preglednicah za oceno tveganja.
[bookmark: _Toc438113906]Povzetek na tveganju temelječega pristopa za sektor biodizla

Nosilec dejavnosti mora pri pripravi seznama morebitnih dejavnikov tveganja upoštevati naslednje:

· direktivo o nezaželenih snoveh v živalski krmi (2002/32/ES); 
· uredbo o gensko spremenjenih živilih in krmi (1829/2003/ES);
· uredbo o dajanju krme v promet (767/2009/ES);
· uredbo o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (396/2005/ES);
· uredbo o katalogu posamičnih krmil (68/2013/EU);
· uredbo glede posebnih zahtev za odobritev obratov, ki dajejo na trg za uporabo kot krma proizvode, pridobljene iz rastlinskih olj in mešanic maščob, v zvezi s proizvodnjo, shranjevanjem, prevozom in testiranjem olj, maščob in proizvodov, pridobljenih iz njih, na dioksin (225/2012/EU).

Spodnji seznam primerov ni izčrpen in ga je treba prilagoditi glede na okoliščine.

Biološki dejavniki tveganja

· Zadevni rastlinski patogeni v skladu z uredbo o higieni krme in povezanimi mikrobiološkimi merili.

Morebitni kemični dejavniki tveganja
· Procesne kemikalije, pomožna tehnološka sredstva in antioksidanti; 
· mikotoksini;
· težke kovine;
· ostanki pesticidov;
· PCB, dioksini;
· policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO); 
· maziva (neprimerna za živila);
· kemikalije za zatiranje škodljivih organizmov.

Uporaba pomožnih tehnoloških sredstev je vključena v analizo tveganj, ki jo nosilec dejavnosti izvede v skladu z zahtevami iz oddelka 6 teh smernic.


 Dejavniki tveganja fizične kontaminacije
· fizična kontaminacija, na primer s kovino, steklom.

Dejavniki tveganja za radioaktivnost
· radionuklidi (v primeru jedrske nesreče).

[bookmark: _Toc438113907]Na tveganju temelječ pristop za opredelitev dejavnikov tveganja pri posamičnih krmilih, pridobljenih s proizvodnjo biodizla

Preglednice v nadaljevanju vsebujejo opredelitve dejavnikov tveganja pri proizvodih, pridobljenih s proizvodnjo biodizla, ki se prodajajo kot posamična krmila. Za boljše razumevanje naslednjih preglednic z oceno tveganja glej poglavje 6 glavnega besedila EFISC o sistemu HACCP.
Navedenih tveganj ni mogoče obravnavati kot zaključeno celoto ter se lahko med proizvajalci biodizla razlikujejo zaradi posameznih in posebnih pogojev predelave. 

Proizvajalci biodizla so tveganja obravnavali do mere, ki ustreza njihovim posebnim pogojem delovanja.


Upoštevane so bile tri kategorije dejavnikov tveganja: 
· biološki dejavniki tveganja;
· kemični dejavniki tveganja in 
· fizični dejavniki tveganja.


[bookmark: _Toc438113908]Postopek analize tveganja

EBB je upošteval metodologijo, opisano v poglavju 6 teh smernic, ki obravnava sistem HACCP.

[bookmark: _Toc438113909]Postopek pridobivanja biodizla: EBB je izdelal diagram poteka, ki zajema vse faze proizvodnje biodizla – od prevoza in sprejema surovin, skladiščenja, uporabe pomožnih tehnoloških sredstev, ločevanja materialov po transestrifikaciji in spiranja (ki vodijo do končnih proizvodov, ki sta biodizel in surovi glicerin) do skladiščenja in prevoza.

[bookmark: _Toc438113910]Za korake pri predelavi: splošni opisi dejavnikov tveganja, povezanih z obratom. Dejavnik tveganja za varnost je biološko (B), kemično (K) ali fizično (F) sredstvo v proizvodu ali takšno stanje proizvoda, zaradi katerega je ta škodljiv za zdravje ljudi ali živali.

[bookmark: _Toc438113911]V zvezi z elementi verige, ki se nanašajo neposredno na poslovno dejavnost članov EBB v okviru proizvodnega postopka, je bila ocena tveganja opravljena za vsak dejavnik tveganja.

[bookmark: _Toc438113912]Kot je navedeno zgoraj, navedenih tveganj ni mogoče obravnavati kot zaključeno celoto ter se lahko med proizvajalci biodizla razlikujejo zaradi posameznih in posebnih pogojev predelave.

[bookmark: _Toc438113913]Poleg tega preglednice ne vključujejo obstoječih preventivnih programov ali kritičnih nadzornih točk, saj mora biti odločitev za njihovo oblikovanje skladna z dejanskimi pogoji delovanja vsakega obrata ali predelovalne linije.



[bookmark: _Toc438113914]EBB je utemeljil oceno tveganja.

[bookmark: _Toc438113915]EBB je preveril, ali zakonodaja EU ali trgovinski standardi določajo omejitve za posamezne dejavnike tveganja, in če jih, jih je tudi navedel.
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	[bookmark: _Toc438113916]8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	1. Splošno tveganje: biodizelska predelava

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, INDUSTRIJSKI STANDARDI  
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Kakovost vode
	K/B/F
	Majhna
	Velika
	3
	Voda se uporablja pri proizvodnji biodizla.
	V skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005 mora biti voda, uporabljena pri proizvodnji krme, ustrezne kakovosti.
	Uporaba ustrezne pitne vode.

Namenski vodni krogotoki.
	

	
Čistilna sredstva 
	
K
	
Majhna
	
Srednja
	
2
	
Čistilna sredstva pridejo v stik s proizvodom.
	
	
Čistilna sredstva, ki se uporabljajo v proizvodnem sistemu, je treba sprati. Uporabljena čistilna sredstva je treba oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja. 
	
Tveganje ni pogosto, saj se v večini proizvodnih obratov uporablja neprekinjeni postopek.

	Vstop letečih ptic
	B
	 Majhna
	Srednja
	2
	
	
	
	Zaprte zgradbe lahko preprečijo ta dejavnik tveganja.

	Toksini iz materialov za zatiranje škodljivih organizmov


	K

	Zelo majhna

	Velika

	2


	Strupena vaba iz odprtih škatel lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo.
	
	Uporabiti je treba program zatiranja škodljivih organizmov. Sprejeti je treba ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja na najnižjo raven. 
	


	Maziva

	K
	Majhna
	 Velika
	3
	
	
	Uporabo maziv je treba predhodno oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja.
	Specifikacije za nakup. Tveganje je majhno, saj se olja pred uporabo pregledajo.

	Žuželke in glodavci
	B
	Srednja
	Majhna
	2
	
	
	Zavarovanje zgradb, programi čiščenja in sistem za zatiranje škodljivih organizmov v okviru preventivnega programa.
	

	Navzkrižna kontaminacija zaradi predhodno uporabljenega proizvoda
	K/B/F
	Majhna
	Velika
	3
	Možnost navzkrižne kontaminacije je majhna, če je nosilec dejavnosti dokazal, da so izvedeni postopki spiranja in čiščenja učinkoviti. 
	
	Uvesti je treba strog protokol, opisan v načrtu HACCP, ki mora vključevati (i) sprejemljivo trajanje dejavnosti z novimi olji in ki ga (ii) pregleda tretja oseba.
	Obrat, ki uporablja več surovin in želi izvajati dejavnosti s svežim oljem po obdobju predelave živalskih maščob kategorije 1 ali kategorije 2 ali rabljenega jedilnega olja iz odpadkov iz gostinskih dejavnosti.






	8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	2. Sprejem rastlinskega olja kot surovine

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, INDUSTRIJSKI STANDARDI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Kontaminacija s prejšnjim tovorom med prevozom s tovornjakom ali baržo ali čezoceansko ladjo
	K
	Majhna
	Velika
	3
	Za prevoz rastlinskih olj se običajno uporabljajo namenska prevozna sredstva.

	
	Tveganje je treba oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja. Namenski prevoz, nadzor nad prejšnjimi tremi tovori.
	Vizualni pregledi.

	Tujki 
	F
	Majhna 
	Majhna 
	1 
	Lahko so prisotni tujki.
	
	Namenski filtri v zgradbah in krogotokih, higiena osebja, postopek zaščite pred steklenimi črepinjami, dobre prakse vzdrževanja.
	

	Kontaminacija z nezaželenimi snovmi

	K
	   Majhna
	Velika
	3
	
Spodaj navedena onesnaževala se načeloma ne nabirajo v glicerinu, temveč v metil estrih maščobnih kislin.
	Direktiva 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi.

	Načrt spremljanja.
	V običajnih primerih je MOŽNOST kontaminacije MAJHNA – razvrstitev tveganja se poviša na srednjo, če proizvajalec kupi surovino slabe kakovosti.

	– Dioksini in dioksinu podobni PCB
	K
	Zelo majhna
	Velika
	2
	
	Direktiva 2002/32/ES in Uredba (EU) št. 225/2012.
	Načrt spremljanja.
	Uredba (EU) št. 225/2012 določa nekatere vhodne proizvode, pri katerih se spremljanje dioksina izvaja na 100-odstotnem deležu serij.

	– Nikelj
	K
	Majhna
	Velika
	3
	
	Uredba (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil.
	Načrt spremljanja.
	Nikelj se pri proizvodnji biodizla večinoma ne uporablja.

	Dioksinu nepodobni PCB
	K
	Zelo majhna
	Velika
	2
	
	
Direktiva 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi.
	Načrt spremljanja.

	

	– Policiklični aromatski ogljikovodiki

	K
	Majhna
	Velika
	3
	
	
	Načrt spremljanja.
	

	Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad mejno vrednostjo ostankov

	K
	Majhna
	Srednja
	2
	Z rednim spremljanjem ostankov pesticidov v surovem olju se mejne vrednosti ostankov ohranijo v okviru dovoljenih mej. 
	Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne vrednosti ostankov pesticidov. Navedena uredba dovoljuje uporabo dejavnika prenosa dovoljenih pesticidov v predelane proizvode, če se zagotovi varnost hrane. 
	Načrt spremljanja.
	Večina pesticidov ni vodotopnih in ne preide v vodno fazo glicerina.

	Ostanki pesticidov, kot so navedeni v Direktivi 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi
	K
	Zelo majhna
	Velika
	2
	Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v surovem sojinem olju, zelo majhna. Uporaba endosulfana s sojinim zrnjem je dovoljena. Podatki o spremljanju kažejo, da so ostanki endosulfana v surovem olju v okviru dovoljenih vrednosti.
	Direktiva 2002/32/ES določa omejitve za številne ostanke pesticidov v krmi.
	Načrt spremljanja.
	Večina pesticidov ni vodotopnih in ne preide v vodno fazo glicerina.

	Mikrobiološka kontaminacija
	
	Majhna
	Srednja
	2
	
	
	Načrt spremljanja.
	



	8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	3. Skladiščenje vhodnega materiala

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, INDUSTRIJSKI STANDARDI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Kontaminacija s čistilnimi sredstvi
	K
	Majhna
	 Srednja
	 3
	Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v katerih se skladiščijo kemikalije in rastlinska olja. Nosilci dejavnosti morda ne uporabljajo čistilnih sredstev, ki so primerna za živilsko industrijo. V terminalih z rezervoarji v EU, ki uporabljajo HACCP ter kjer se rastlinska olja in kemikalije skladiščijo ločeno, je verjetnost uporabe napačnih čistilnih sredstev zelo majhna.
	
	Uporabljena čistilna sredstva je treba oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja.
	

	Grelne tekočine iz pokvarjene opreme
	K
	Majhna
	Velika
	3
	Strupene grelne tekočine se lahko še naprej uporabljajo. Vendar je zaradi sorazmerno nizkih temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri skladiščenju, verjetnost odtekanja grelnih tekočin v proizvod majhna.
	
	Dokumentacija o neto izgubah in po potrebi ustrezna analiza. 
	Priporočeno je segrevanje z vodo in paro. Grelne tekočine se redko uporabljajo.

	Navzkrižna kontaminacija
	K
	Majhna
	Srednja
	2
	Viri tveganja vključujejo okvare opreme in nezgode pri izvajanju dejavnosti. Zelo redek pojav. 
Preventivni ukrepi za zmanjšanje vpliva vključujejo
avtomatizirane varnostne mehanizme, preprečevanje širjenja izlitij, varnost enote, omejen dostop do enote.
	
	Uveden postopek skladiščenja.
	








	8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	4. Faza 1 od 3 – transestrifikacija (faza reakcije)

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, INDUSTRIJSKI STANDARDI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Onesnaževala v pomožnih tehnoloških sredstvih  
(alkalna raztopina, kisline)
	K
	 Majhna
	Srednja
	2 
	Pomožna tehnološka sredstva pridejo v stik s proizvodom.
	Uredba (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil.
	Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v neposreden stik z oljem, je treba oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja. 

Spremljanje proizvodne linije, pravilno označevanje posod za kemikalije.
	

	Kontaminacija pri dodajanju metanola

	
	Majhna
	Srednja
	2
	Nezaželene snovi v metanolu.
	
	Uporaba metanola ustrezne kakovosti. 

Opis v pogodbenih specifikacijah.

Spletno spremljanje procesov, pravilno označevanje posod za kemikalije.
	Pri dejavnostih v zelo majhnem obsegu lahko ravnanje z nevarnimi kemikalijami pomeni večje tveganje za nosilca dejavnosti, če se te kemikalije ročno prenašajo in uporabljajo v serijskem postopku namesto v avtomatiziranem sistemu.


	Kontaminacija pri dodajanju katalizatorja 

	
	Majhna
	Srednja
	2
	Nezaželene snovi v katalizatorju.
	
	Uporaba katalizatorja ustrezne kakovosti. 

Opis v pogodbenih specifikacijah.

Spletno spremljanje procesov, pravilno označevanje posod za kemikalije.
	








	8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	5. Faza 2 od 3 – transestrifikacija (faza ločevanja)

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI POGOJI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	
Metil ester ostane v glicerinu
	
K
	
 Majhna
	
Velika
	
 3 
	
Ločevanje biodizla od soproizvodov – faza 1
	Uredba (EU) št. 68/2013 navaja, da lahko vsebuje do 4 % organskih snovi, ki niso gliceroli (MONG) in ki vsebujejo metil estre maščobnih kislin, etil estre maščobnih kislin, proste maščobne kisline in gliceride.
	
Načrt spremljanja in nadaljnji ukrepi po postopku.
	

	Metanol v surovem glicerinu
	K
	Srednja
	Velika
	4
	
	Uredba (EU) št. 68/2013 navaja, da lahko vsebuje do 0,5 % metanola.
	Nadzor na podlagi parametrov postopka.
	








	8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	6. Faza 3 od 3 – Zakisanje in ločevanje prostih maščobnih kislin

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, INDUSTRIJSKI STANDARDI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Onesnaževala v pomožnih tehnoloških sredstvih  
(alkalna raztopina, kisline)
	K
	 Majhna
	 Velika
	3
	Pomožna tehnološka sredstva pridejo v stik s proizvodom.

Tveganje čezmernega doziranja.

	Uredba (EU) št. 68/2013 določa najvišjo vsebnost kemičnih nečistoč, ki izvirajo iz proizvodnega postopka ali pomožnih tehnoloških sredstev. 


	Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v neposreden stik z oljem, je treba oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja.
Spremljanje proizvodne linije (stopenj porabe).
	

	Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, insekticidov, fungicidov ali rodenticidov, nad mejno vrednostjo tveganja
	K
	Majhna
	Majhna
	1
	Z rednim spremljanjem ostankov pesticidov se mejne vrednosti ostankov ohranijo v okviru dovoljenih mej.  Pesticidi se ne nabirajo v glicerinu.
	Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne vrednosti ostankov pesticidov. 
	
	

	Kontaminacija zaradi postopka predelave soli (pri nevtralizaciji glicerina) 
	K
	Majhna
	Majhna
	1
	NaCl (sol) se skoraj vedno raztopi v surovem glicerinu in ni trdni stranski proizvod.
	
	
	Možnost predelave soli za uporabo kot gnojilo.

	Pridobivanje maščobnih snovi – pravilno označevanje

	
	Srednja
	Velika
	4
	
	
	Če se maščobna snov pridobi kot stranski proizvod, jo je treba označiti kot „proizvod, ki ni krma/živilo“, da se prepreči njena uporaba v sektorju krme.
	Maščobne kisline z metil estri (imenovane tudi maščobne snovi), pridobljene po predelavi metanola pri proizvodnji biodizla, se ne smejo uporabiti za krmo, saj se v njih nalagajo lipofilni dodatki, ki se uporabljajo pri proizvodnji biodizla.




	
8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin

	7. Skladiščenje

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI POGOJI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Kontaminacija zaradi odsotnosti ločevanja 
	K
	Majhna
	Velika
	3
	
	
	Postopki skladiščenja za zmanjšanje tveganja navzkrižne kontaminacije. 
Namenski rezervoarji.
	

	Kontaminacija s čistilnimi sredstvi
	K
	Majhna
	 Srednja
	 2
	Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v katerih se skladiščijo kemikalije in rastlinska olja. Morda se ne uporabljajo čistilna sredstva, ki so primerna za živilsko industrijo. V terminalih z rezervoarji v EU, ki uporabljajo HACCP ter kjer se rastlinska olja in kemikalije skladiščijo ločeno, je verjetnost uporabe napačnih čistilnih sredstev zelo majhna.
	
	Uporabljena čistilna sredstva je treba oceniti in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja. 
	

	Grelne tekočine iz pokvarjene opreme
	K
	Majhna
	Velika
	3
	Strupene grelne tekočine se lahko še naprej uporabljajo. Vendar je zaradi sorazmerno nizkih temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri skladiščenju, verjetnost odtekanja grelnih tekočin v proizvod majhna.
	
	Če se uporabljajo grelne tekočine, mora podjetje za skladiščenje predložiti dokumentacijo o neto izgubah in po potrebi opraviti ustrezno analizo. 
	Priporočeno je segrevanje z vodo in paro. Grelne tekočine se redko uporabljajo.

	Navzkrižna kontaminacija
	K
	Srednja
	Srednja
	3
	
	
	Namenski krogotoki in rezervoarji za skladiščenje. Uveden postopek skladiščenja.
	






	8. Na tveganju temelječ pristop za glicerin
	8. Prevoz glicerina 

	DEJAVNIK TVEGANJA 
	KAT. 
	MOŽNOST 
	RESNOST 
	RAZV. TVEGANJA 
	UTEMELJITEV
	ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI POGOJI 
	NADZORNI UKREP  
	OPOMBE 

	Kontaminacija s prejšnjim tovorom
	F/K/B
	Majhna
	Srednja
	2
	
	
	Nadzor nad prejšnjimi tremi tovori.
	

	– Tovornjaki s cisternami, vagoni-cisterne in barže
	K
	Majhna
	Velika
	3
	Prevoz glicerina v skladu z zahtevami stranke.
	Uredba (ES) št. 183/2005 določa pravila za prevoz posamičnih krmil.

	Preverjanje prejšnjih tovorov podatkovni zbirki IDTF.
Prevoz, ki je primeren za posamična krmila, kot je opisano v Evropskih smernicah za industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih krmil.
	

	Kontaminacija s čistilnimi sredstvi
	K
	Majhna 
	Velika
	3
	
	
	Čistilna sredstva, ki se uporabljajo v posodah za prevoz glicerina, je treba temeljito sprati in odstraniti. Čistilna sredstva je treba oceniti glede morebitnega tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev sprejemljivih stopenj tveganja. 
Tveganje ni pogosto, saj se večinoma uporabljajo namenske posode za prevoz.
	

	Tovornjaki s cisternami 
	K
	Majhna
	Majhna
	1
	Uporabijo se cisterne iz nerjavečega jekla, ki se ogrevajo s hladilno vodo iz motorja prek sistema z dvojnimi stenami (in ne prek tuljav). 
	
	
	

	Tujki
	F
	Majhna
	Velika
	3
	
	
	Načrt za kakovost mora zahtevati polnjenje cistern z glicerinom pod streho.
	

	Škodljivi organizmi 
	B
	Srednja
	Srednja
	3
	
	
	Preventivni program za zatiranje škodljivih organizmov.
	Pregledovanje dejavnosti v zvezi s škodljivimi organizmi.


	Krma

Ocena tveganja za verigo biodizelske predelave 




[bookmark: _Toc438113917]9. Minimalno spremljanje

Udeleženci v sistemu EFISC izvedejo načrt spremljanja, kot je opisan v členu 4.4.3 Kodeksa EFISC. 

Če za oceno tveganja ni na voljo dovolj podatkov, se uporabljajo naslednje minimalne zahteve za spremljanje. Najmanjše število analiz je odvisno od količine posamičnih krmil, izražene v proizvedenih tonah, na eni lokaciji, kot prikazuje preglednica v nadaljevanju.


Načrt minimalnega spremljanja glicerina kot stranskega proizvoda predelave rastlinskega olja

Preglednica A: glicerin in surov glicerin 

	Letna proizvodnja v tonah
Parameter
	≤ 10 000 t

	> 10 000 t
≤ 20 000 t

	> 20 000 t


	Dioksin
	2
	4
	4

	Dioksinu podobni PCB
	2
	4
	4

	Dioksinu nepodobni PCB
	2
	4
	4

	Salmonela
	2
	3
	4

	Težke kovine (Pb, Cd, As, Hg)
	2
	3
	4

	Pesticidi
	2
	2
	2

	Metanol*
	2
	3
	4


* Pregledi za metanol samo pri surovem glicerinu.
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